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Surse de alimentare 
 

Dup�  cum, în mod evident, se � tie, sursele de alimentare au o importan��  major�  
pentru func�ionarea oric� ror echipamente electrice. Firma Aurocon COMPEC v�  
ofer�  o palet�  foarte bogat�  de produse � i în acest domeniu, pornind de la surse 
de alimentare de laborator, surse de alimentare pentru sisteme de calcul 
(desktop, server, sisteme de calcul industriale), surse de alimentare modulare 
pentru sisteme de automatizare (cu prindere pe � in� , pe panou, pe perete), surse 
� i convertoare de tip capsul�  cu montare pe circuit PCB, adaptoare de tensiune 
continu�  sau alternativ� , surse simple (cu sau f� r�  carcas� ), surse neîntreruptibile, � i terminând 
cu echipamente de testare, ca de exemplu LD300, un echipament electronic pentru testarea � i 
extragerea caracteristicilor surselor de alimentare de CC.        
În prezentul articol vor fi descrise câteva exemple din cadrul acestei categorii. 
 
Surs�  de alimentare de laborator ISO-TECH IPS 2302A 
 
În catalogul Aurocon COMPEC poate fi identificat un ghid 
de selec�ie al surselor de alimentare Iso-Tech, precum � i 
alte tipuri de surse. Se poate constata plaja larg�  acoperit�  
de acestea.  
Sursa de alimentare ISO-TECH IPS 2302A  este o surs�  de 
alimentare cu indicator analogic, cu dou�  ie� iri variabile � i o 
ie� ire fix�  de 5V.  Sursa poate lucra � i în modurile serie � i 
paralel, în acesta din urm�  având � i autotracking. 

� � Aparatul dispune de 4 indicatoare analogice pentru 
curent � i tensiune 

� � Sursa este compatibil�  cu circuite TTL 
� � Protec�ie la suprasarcin�  � i scurtcircuit. 

 
Caracteristici tehnice 
   Tensiune constant�  Curent constant 
Stabilizare în re�ea £0,01% +3mV £0,2% +3mA 
Stabilizare în sarcin�  £0,01% +3mV  £0,2% +3mA 
Riplu � i zgomot £ 1 mV rms £3mA rms 
Mod independent  De la 0 la 30V, 0 la 2A, � i alimentare fix�  +5V   
Mod serial  0±30V sau 0-60V la 2A  
Mod paralel  0-4A, 0-30V  
Eroare de urm� rire  � 0,5% +10mV din valoarea urm� rit�   
Stabilizare la înseriere � 300mV  
Exactitate de indicare  Clas�  2,5, (dimensiune 20×50mm)  
Alimentare 100, 120, 220, 240V a.c., 50/60Hz  
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Surs�  de tip Industrial 1U  
 
Este vorba despre o surs�  de alimentare pentru sisteme de calcul industriale de tip ATX 2·03 
& ATX12V v 1·1, ce ofer�  un grad înalt de eficien��  � i siguran�� . Alte caracteristici importante 
sunt: riplu � i zgomot joase, protec�ie la scurtcircuit pe toate ie� irile, protec�ie la supratensiune 
� i la supraputere, protec�ie la supraînc� lzire, ventilatorul de r� cire este foarte fiabil, având 
lag� re pe rulmen�i. 
Op�ional se pot oferi � i conector AT � i cablu adaptor ATX - AT.  
 
Caracteristici tehnice 
Domeniul tensiunii de intrare 100-240Vca 
Frecven�a de intrare 50/60 Hz 
Curentul la pornire 80A max 
Timp de pornire Tipic 16 ms 
Randament la 220-240Vca >76% 
Randament la 100-120Vca >72% 
Stabilizare în re�ea ±1% 
Stabilizare în sarcin�  ±5% 
Riplu/zgomot 1% 
Modul Ie� ire de CC Putere total�  

+3,3 V +5 V +12 V -5 V -12 V +5 vsb SS-
250UI  20 A 21 A 13A/16A (vârf) 0,5 A 0,8 A 2 A 

  
      250W 

 
Surse stabilizate GLS 

�
Aceste tipuri de surse fac parte din categoria 
surselor pentru sisteme de automatizare. Sunt surse 
cu ie� ire liniar�  stabilizat�  � i putere de la 12 la 
120W. Ele sunt destinate pentru instalare în sertare 
simetrice de 35 mm de tip DIN (DIN EN 50 022). 
Aceste surse pot fi utilizate cu succes într-o gam�  
foarte larg�  de aplica�ii de comand�  industriale, fiind 
prev� zute cu siguran�e fuzibile pe intrare � i pe ie� ire. 
 
Caracteristici tehnice 

tip Curent de 
ie� ire (A) 

Putere de ie� ire 
(W) 

Dimensiune (mm) Mas�  (kg) 

GLS 230/24-0,5 0,5 12 75x62,5x135 0,94 
GLS 230/24-1 1 24 75x62,5x32 1,2 
GLS 230/24-2 2 48 75x90x138 2,6 
GLS 230/24-3 3 72 75x90x168 2,6 
GLS 230/24-5 5 120 102x125x175 4 
Caracteristici generale 
Tensiune de ie� ire 24 V cc stabilizat�  
Tensiune de intrare 230Vca + 6% -10% 
Frecven�a de intrare 50/60 Hz 
Stabilizarea de sarcin�  ±1%  
Domeniul de temperatur�  0 la 60°C  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. de stoc 444-7807 

 
Nr. de stoc 310-1083 
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Surs�  stabilizat�  de alimentare de 5 W capsulat�  

 
Din bogata ofert�  de surse capsulate cu montare pe 
circuit, liniare sau de tip switch, v�  este oferit numai un 
exemplu, � i anume cea cu num� rul de stoc 231-1071. 
Aceasta, este o surs�  complet capsulat� , protejat�  de o 
carcas�  rezistent�  din ABS, prev� zut�  cu op�iune de una 
sau dou�  ie� iri. Acest dispozitiv standard este destinat 
aliment� rii de amplificatoare opera�ionale � i circuite 
logice. Sunt disponibile mai multe modele, diferen�iate de 
tensiunea de intrare (110-120V c.a. sau 210-250V c.a.)  � i 
de cea de ie� ire: +3,3V/1000mA, +5V/1000mA, 
±12V/250mA, ±15V/200mA.  Modelele cu ie� ire de 5V sunt prev� zute cu protec�ie la 
scurtcircuit.   
 
Caracteristici tehnice 
Tensiunea de intrare 110-120V c.a. sau 210-250V c.a.  
Frecven�a de intrare 47-63Hz  
Stabilizarea de sarcin�  
Modelele de 3,3V � i 5V 0,05%  
Modelele de 12V � i 15V 0,1%  
Riplu � 1mV r.m.s.  
Coeficient de temperatur�  � 0,01%/°C  
Izola�ie intrare/ie� ire 3,75kV r.m.s.  
Domeniul de temperatur�  -25°C la +50°C  
Toleran�a pentru tensiunea de ie� ire � ±2%  
Dimensiune � i mas�  89x63,5x32 mm      500g 

 
Surse stabilizate cu una sau mai multe ie� iri seria D500 
 
Aceast�  serie de surse face parte din categoria surselor 
stabilizate de tip open frame, cu dimensiuni recunoscute 
interna�ional. Aplicabilitatea este foarte larg� , mai ales c�  
op�iunile oferite sunt: 

� � singur�  ie� ire, dou�  sau trei ie� iri; 
� � tensiunile de ie� ire pot fi pentru diferitele modele 

5V/3A, 5V/6A, 5V/12A, 12-15V, 24-28V, 48V, 100-
120V e.t.c.  

Pentru tabelul de selec�ie se poate accesa catalogul online 
de la adresa www.rsromania.com. 
 
Caracteristici tehnice generale 
Tensiune de intrare 100/120/220/240V c.a. 47-63Hz  
Stabilizare în re�ea ±0,05%  
Stabilizare în sarcin�  ±0,05%   
Riplu tipic	� 5mV p-p  
�

 
Nr. de stoc 231-1071 

 
Nr. de stoc 293-6052 
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Convertor cc-cc NMF cu ie� ire stabilizat�   
 

� � Dimensiune mic�  
� � Ie� ire stabilizat�  
� � Izola�ie de intrare/ie� ire 1KV 
� � Convertorul este capsulat în carcas�  de plastic, iar pentru 

performan�ele indicate nu este necesar radiator 
� � Pentru modelul NMF0512S este prev� zut un pin de control 

pentru lucrul cu Flash PROM-uri. 
 

Caracteristici tehnice 
tip Vin V ie� ire I ie� ire     
NMF0505S 5 5 100 mA  Domeniu V intrare ± 5%  
NMF0512S 5 12 83 mA  Stabilizare de sarcin�  ±1,5% max 
NMF0515S 5 15 67 mA  Precizie V ie� ire ± 5%  
NMF1205S 12 5 100 mA  Riplu � i zgomot Max 60mV p-p 
NMF1212S 12 12 83 mA  Izola�ie intrare/ie� ire Max 1000V c.c. 
NMF1215S 12 15 67 mA  Domeniul temperatur�  0° la +70°C  
 
 
 
Stabilizatoare de tensiune OEM Sollatek 
 

� � Aplica�iile includ frigidere, congelatoare, aparate de 
aer condi�ionat e.t.c. 

� � Destinat stabiliz� rii varia�iilor mari ale tensiunii de 
alimentare 

� � Include protec�ie la desc� rc� ri electrice 
� � Când tensiunea de alimentare (intrare) este prea mic�  

sau prea mare, deconecteaz�  ie� irea 

 

 
Caracteristici tehnice 
Tensiune nominal�  230V c.a. 
Stabilizare  Intrare -26% la +18%                 Ie� ire ±6%  

Intrare -29% la +23%                 Ie� ire ±10%  
Tensiuni de deconectare Supratensiune 295 V 

Tensiune joas�  142 V 
Frecven��   de la 45 la 72 Hz 

(30 Hz pentru 1-2 secunde) 
Timp de r� spuns � 0,1s   
 

 
Nr. de stoc 130-3388 

 
Nr. de stoc 251-3974 
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Adaptoare 
 
În cadrul ofertei noastre se g� sesc � i adaptoare de la re�eaua de alimentare. Se pot identifica 
adaptoare cu ie� ire de tensiune continu� , cu ie� ire de tensiune alternativ� , precum � i 
adaptoare de tip switch. 
 
adaptoare de tensiune continu�  
Ca exemplu am ales adaptoarele din imagine, compatibile cu 
prizele standard, în variantele cu ie� ire stabilizat�  sau 
nestabilizat� , cu cablu de 2 m, inversor de polaritate, set de 7 
conectori. Tensiunea de ie� ire este ajustabil� , cu ajutorul unui 
buton rotativ de tip switch.  
Aceste adaptoare nu pot fi folosite ca înc� rc� toare pentru 
acumulatori. 
Adaptoarele nestabilizate vor furniza la ie� ire tensiuni mai 
mari atunci când sunt utilizate la sarcini mai mici decât cele 
maxime indicate. 

 
Caracteristici tehnice 
Tip Tensiunea de ie� ire [V] Sarcin�  maxim�  

1,5 100 mA MINI 92 EU nestabilizat 
3 / 4,5 /6 /7,5 / 9 225 mA 

MIDI 125 EU nestabilizat 4,5 / 6 / 7,5 / 9 / 12 500 mA 
MAXI 1210 EU nestabilizat 3 / 4,5 / 6 / 7,5 / 9 /12 1000 mA 

1,5 / 3 / 4,5 / 6 350 mA MIDI 124S EU stabilizat 
7,5 / 9 / 12 400 mA 

 
Adaptoare de tensiune alternativ�  
Spre exemplificare au fost alese adaptoarele compatibile 
cu re�eaua de alimentare (230V ca ±10% 50 Hz)din 
imagine. Dispozitivele sunt prev� zute cu cablu de 2 metri, 
2 conectori speciali de tip snap-lock (2,1x5,5x12mm � i 
2,5x5,5x12mm). � i în acest caz exist�  cele dou�  variante: 
stabilizat � i nestabilizat. 
Din punct de vedere al protec�iei adaptoarele dispun de 
dubl�  izolare (clas�  de siguran��  IP40), izolare pentru 
transformator primar/secundar de 4kV. Protec�ia intern�  la 
scurtcircuit este asigurat�  de siguran��  fuzibil�  în primar. Domeniul de temperatur�  este de la -10 la 
+40° C. 
 
Caracteristici tehnice 
Tip V c.a. Sarcin�  maxim�  Mas�  (g) Dimensiune (mm) 
9580 44 9 300 mA 
9580 46 9 1 A 
9580 47 12 500 mA 

 
230 

 
59x51x47 

9580 42 12 1 A 440 81x55x54 
9580 43 12 1,5 A 470 96x55x55 
 
Au fost eviden�iate câteva exemple de surse de alimentare. Pentru a avea acces la oferta complet�  
afirmei Aurocon COMPEC, este suficient s�  accesa�i adresa catalogului online www.rsromania.com, 
sau www.aurocon.ro.  

�

 
Nr. de stoc 293-2397 

 
Nr. de stoc 400-6557 


