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LANTERN�  Tikkina 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
·  foarte u� oar�  � i compact�  pentru confort � i uz îndelungat 
·  band�  ajustabil�  pentru purtare pe cap 
·  LED-ul alb de mare intensitate ofer�  o bun�  lumin� , consum mic de energie � i durat�  mare de 

via��  
·  durat�  mare de timp, cu reducerea gradual�  a luminii 
·  utilizeaz�  3 baterii AAA (incluse) 

 
Caracteristici tehnice 
   Tikkina  Tikka  Zipka plus  

Num� r LED-uri  2  3  4  

Band�  de purtare pe cap  Elastic�   Elastic�   Cordon autorectractabil  

Set� ri de alimentare  On/off  On/off  3 + Lumin�  intermitent�  

Domeniu  13m  15m  15m max  

Masa bateriilor incluse  78g  80g  65g  

Durat�  de via��  120 ore  110 ore  80/120 ore  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Tip   Nr  stoc 
Tikkina  494-1006  
Tikka  488-5574  
Zipka plus  494-1012  
Clipsuri Helmet  504-2475  
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SWITCH KEY – CHEIE UNIVERSAL�  
  

 
 
 
 
 

Un dispozitiv multifunc�ional de chei universale destinat pentru o larg�  varietate de aplica�ii de între�inere 
� i service. Scula este realizat�  din o�el turnat � i este disponibil�  în versiunile de finisare cromat � i zincat.    
Cele patru bra�e ofer�  cinci posibilit� �i diferite: 

·  6,5mm (¼ in) & 8,1mm (5/16 in) cap p� trat 
·  6,4mm (¼ in) cap hexagonal AF 
·  9,8mm cap triunghiular � i 9mm cap fluture. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Switch Key    Nr . stoc 
Cromat  439-3019  
Zincat  439-3025  
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ADAPTOR UNIVERSAL 
 

·  un adaptor compact � i de înalt�  calitate ce asigur�  
posibilitatea de utilizare în mai mult de 150 de �� ri 
(recomandat pentru c� l� torii) 

·  recomandat numai pentru echipamente de clas�  II, 
pân�  la 2,5A 

·  pinii de conectare alunec�  în afara bazei unit� �ii, 
odat�  ce este dezactivat butonul de siguran�� . O blocare intern�  asigur�  c�  numai un set de pini 
poate fi utilizat la un moment dat. 

·  designul compact ofer�  un aspect pl� cut � i o mai mare siguran��  decât în cazul altor produse 
tradi�ionale 

·  compatibil cu sistemele de prize din UK, Europa, USA, China � i Australia. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Denumire Nr . stoc   
Adaptor universal  484-1170  
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CLE� TE MULTIFUNC� IONAL Recoil™  
 
  
 
 
 
Dispozitivul con�ine mai multe unelte func�ionale, printre care cle� te � i foarfeci Fiskars®, cu înc� rcare cu 
arc. Toate componentele au sistem de blocare patentat Gerber Saf-T PlusTM. 
Cle� tele, realizat din o�el inoxidabil, este caracterizat de posibilitatea de operare rapid�  cu o singur�  mân� . 
Printr-o simpl�  ap� sare cle� tele se deschide. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Cod produc� tor    Nr . stoc 
08474  478-0356  
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EMPulse – GENERATOR DE CÂMP ELECTROMAGNETIC PENTRU TESTAREA 
IMUNIT� � I I  EMC 
 
 
 
 
EMPulse ofer�  inginerilor un dispozitiv de verificare a imunit� �ii circuitelor sau echipamentelor la 
câmpuri electromagnetice (ESD/RF). El este proiectat pentru detectarea zonelor slab imune la câmpuri 
electrice (E) � i magnetice (H) în sistemele de conectare prin fire � i circuite. Odat�  detectat�  problema, 
EMPulse poate fi conectat la un osciloscop � i analizat�  sursa problemei. EMPulse faciliteaz�  o metod�  
economic�  de testare a conformit� �ii la cerin�ele de imunitate sau de localizare a problemelor. 
EMPulse poate estima rapid: 

·  Sensibilitatea PCB la câmpuri electrice � i magnetice 
·  Sensibilitatea cablurilor plate la curen�i indu� i de ESD în 

apropierea panourilor metalice 
·  Ecranarea conectorilor externi 
·  Imunitatea cablurilor externe la interferen�e 
·  Ecranarea magnetica a transformatoarelor 
·  Imunitatea circuitelor individuale în incinte mari 
·  Eficacitatea ecran� rilor incintelor cu senzorul de câmp 

mCheck conectat la un osciloscop (cablul inclus) 
·  Ie� ire EMPulse c� tre un osciloscop (l� �ime minim�  de 

band�  de 50MHz) pentru monitorizarea / compararea � i testarea semnalelor de trigger.   
 

Caracteristici tehnice 
Tensiunea generatoare a pulsului de câmp  de la 30V la 400V  

Câmpul magnetic de ie� ire  1,35A/m la 18A/m  

Durata pulsului de câmp  250ns (nominal)  

Spectru armonic  de la 2Hz la mai mult de 350MHz  

Polaritatea pulsului  Pozitiv, Negativ sau Alternativ  

Frecven�a pulsului  de la 2Hz la 1kHz (2kHz la alternativ)  

Timp de înc� rcare a acumulatorilor  max. 7 ore   

Durata de via��  a acumulatorilor  30 ore la joas�  putere / frecven��  (tipic) 
4 ore la putere maxim�  / frecven��  (tipic)  

Tip acumulatori  3 x NiMh 1600mA (instalate)  

Înc� rc� tor  Stabilizat universal 9Vdc  

EMPulse (numai instrumentul)  75mm x 175mm x 45mm, mas�  0,24kg  

EMPulse cu sond�  de scanare  75mm x 355mm x 45mm, mas�  0,28kg  
 
 
 

 
 

Denumire    Nr . stoc  
Kit EMPulse  512-6573  
CD introductiv 512-7166  
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MODULE DE COMUNICA� IE CJ1M 

 

 
  
 
 

 
Modulele CJ1 Digital I/O, Analogue I/O � i de comunica�ie pot fi conectate 
împreun�  la un CPU, în orice combina�ie de pân�  la maximum 10 module. Alte 10 module pot fi conectate la 
un sistem ce are la baz�  CJ1M-CPU13 sau CJ1M-CPU23, ca parte a unei extensii. 

·  Dimensiuni: în� l�ime 90mm, l� �ime 31mm, grosime 89mm 

Caracteristici tehnice 
Model  Descriere  Curent intern la 5V cc  

CJ1W-SCU21  
Unitate de comunica�ii seriale, 2 porturi RS-232,  
protocoale Omron Host Link/NT-Link � i definite de 
utilizator  

280mA  

CJ1W-SCU41  
Unitate de comunica�ii seriale, 1 port RS-232, 1 port RS-
485/422, protocoale Omron Host Link/NT-Link � i 
definite de utilizator  

380mA  

CJ1W-ETN21  Unitate Ethernet, 100Base-TX, suport TCP/IP, UDP/IP, 
FTP, SMTP, Omron FINS  

380mA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tip Nr . stoc   
CJ1W-SCU21  510-1518  
CJ1W-SCU41  512-5930  
CJ1W-ETN21  510-1439  
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SURSE DE ALIMENTARE ÎN COMUTA� IE DC, 700W, 
ISO-TECH  IPS2035 � I  IPS3620 

 

 
 
 
Surse de alimentare solide cu caracteristici foarte 
bune, potrivite pentru aplica�ii industriale � i 
educa�ionale.  

·  Surse de 700W, randament înalt � i densitate mare de putere 
·  Operare în modurile de tensiune constant�  � i de curent constant 
·  Protec�ie la supratensiune, supracurent � i supratemperatur�   
·  Riplu � i zgomot redus 
·  Interfa��  RS-232 
·  Control ON / OFF al ie� irii 
·  Afi� aj LCD  
·  Domeniu larg de operare � i factor de putere ridicat (PF) 
·  Terminale de ie� ire montate pe partea din spate cu scopul ata� � rii la cabluri de ie� ire � i terminale 

de sens 
·  Controlul parametrilor prin intermediul butoanelor de pe panoul frontal 

 
  Caracteristici tehnice (selectiv) 

Tip IPS2035  IPS3620  

Tensiune de ie� ire  2 - 20V  3 - 36V  

Curent de ie� ire  35A  20A  

   Tensiune constant�   Curent constant  

Stabilizare în linie  0,05% + 5mV  0,2% + 10mA  

Stabilizare de sarcin�   0,1% + 5mV  0,2% + 10mA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

  Tip    Nr . stoc 
IPS2035  513-4978  
IPS3620  513-5000  
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CAMERE CCD SUBMERSIBILE 
 
 
 
 
 

·  camere submersibile complete cu lentile, 
suport de prindere � i 30 de metri de cablu 

·  aplica�iile principale sunt: inspectarea în canale, iazuri sau condi�ii extreme de mediu 
 
Caracteristici tehnice 

Senzor de imagine  CCD - 1/3 " Rez - 420 Linii  
Iluminare minim�   Lux – 0,1  
Lentile  EI 3,6mm   
Alimentare  12Vdc  
Dimensiune  lungime 105 mm � i diametru  28 mm  
Mas�   2,2Kg (Inclusiv cablu, suport � i alimentare) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tip Nr . stoc 
Mono 493-5067  
Color  493-5073  
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TRADUCTOR INCREMENTAL ULTRA MINIATURAL 
AEAS-3200-TBK 
 

 
 
 

 
·  ie� iri pe 2 canale în cuadratur�  cu puls de index 
·  dimensiune miniatural�  ( Æ exterior 17mm) 
·  driver integrat RS 422 
·  conexiunea electric�  necesit�  un conector mam�  IDC 5 

x 2   
·  construc�ie de tip lead free 

 
Caracteristici tehnice 

 
Temperatur�  de operare  de la -40°C la +125°C  

Tensiune de alimentare DC, Vcc  +5V ±10%  

Frecven��  maxim�   1 MHz  

Rezolu�ie (impulsuri pe rota�ie)  7500   

Curentul de ie� ire pe canal  20 mA  

Dimensiuni Æ x H  17 mm x 17,6 mm  

Diametrul arborelui    2 mm  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Tip    Nr . stoc 
AEDA-3200-TBK  496-5119  
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RELEE MINIATURALE SERIA 30 

 
 
 
 
 

·  releu de 2A DPCO  
·  etan�  RT 111 
·  material contact AgNi Au placat (5 microni) 
·  sarcina minim�  de comutare 10mW 
·  dimensiuni: 11,4mm x 10,1mm x 

20,3mm 
 
Caracteristici tehnice 
Curent maxim de comutare  2A  

Tensiune maxim�  de comutare  125Vac  

Putere maxim�  de comutare  125W  

Puterea bobinei  200mW  

Temperatura de lucru ambiental�   -40 la 85°C 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tensiune Refer in��    Nr . stoc 
5Vdc  30.22.7.005.0010  492-6580  
12Vdc  30.22.7.012.0010  492-6596  
24Vdc  30.22.7.024.0010  492-6603  
48Vdc  30.22.7.048.0010  492-6619  
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TESTER DE CABLURI  MULTIMEDIA VDV 
 

 
 
 

 
Testerul de cablu multimedia VDV este un dispozitiv ce permite testarea � i verificarea simpl�  a tuturor 
cerin�elor de conectare prin fire. Este un dispozitiv de testare pentru cablu de voce (RJ11/12), date 
(RJ45), � i video (conector F). Utilizatorii pot apela la un singur dispozitiv pentru testarea tuturor tipurilor 
de conexiuni de voce, date, re�elelor video/securitate. 

·  Testare pentru aplica�ii de voce, date � i video/securitate 
·  Dispozitiv de remote pentru stocare � i transport u�or 
·  Poate accepta � i dispozitive de remote suplimentare 
·  Permite 4 tonuri diferite pentru urm� rirea leg� turilor prin cabluri 
·  Ecran LCD u� or de utilizat cu indicatori de fir continuu/întrerupt, harta firelor � i moduri de  

depanare 
·  Alert�  de tensiune, ecranul avertizeaz�  automat în leg� tur�  cu tensiunea pe linii 

 

Caracteristici tehnice 

Tipuri de cabluri:  
   
   
   

Cablu telefonic (USOC � i RJ11/12)  
Cablu de date ecranat � i neecranat  
CAT-6, CAT-5E, CAT-5, CAT-4, CAT-3  
Cablu coaxial – maxim 100�  

Durata de via��  a bateriilor:  
   

Baterii alcaline de 9V, timp de a� teptare: 2,5ani 
Testare cablu: 150 ore,  
Generator de ton: 250 ore   

Mediu:  
   

Temperatura de lucru, 0° la 50°C  
umiditate, 10% la 90%, f� r�  condens  

Dimensiuni:  Dimensiune: 132mm x 73mm x 41mm,  
mas�  242g (cu baterii � i remote)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Tip Nr . stoc   
VDV Tester  512-9364  
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CAMERE CCTV DE EXTERIOR (IP67) 
 

 

 

 

 

 

 

·  Camere color pentru uz extern 
·  Sunt furnizate complet echipate pentru montare pe perete, cu intrare a cablului prin partea din 

spate. Exist�  de asemenea � i accesorii suplimentare pentru alte modalit� �i de montare: 
Distan�ier de perete: permite intrarea prin lateral�  a cablurilor 
Adaptor pentru stâlp: pentru utilizarea la montarea pe un stâlp 
Adaptor pentru plafon: pentru utilizarea la montarea pe un plafon sau în consol� . 

 

Caracteristici tehnice 

   Rezolu�ie standard  Înalt�  rezolu�ie  
Tensiune de alimentare  230V  230V  
Rezolu�ie  330 TVL  480TVL  
CCD  1/4"  1/3"  
Nivelul minim - lux   0,15  0,72  
Compensarea luminii din spate  Da  Da  
Lentile varifocale  3-6mm  2,8-12mm  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denumire Nr . stoc 
Camer�  cu rezolu�ie standard  494-8552  
Camer�  de înalt�  rezolu�ie  494-8568  
Distan�ier pentru perete  494-8574  
Adaptor pentru stâlp  494-8603  
Adaptor pentru plafon  494-8619  
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