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SET DE � URUBELNI � E ERGO 1000V 
 

 
 
 

 
� urubelni�e profesionale izolate VDE proiectate pentru un optim cuplu & confort. Setul con�ine 4 
� urubelni�e pentru � urub cu cap crestat � i 3 pentru cap cruce. Mânerele realizate din 3 elemente diferite 
ofer�  o posibilitate de prindere excelent�  � i sunt prev� zute cu g� uri de ag� �are. Capetele � urubelni�elor 
sunt realizate material de bun�  calitate - o�el aliat cu vanadiu, conform în totalitate standardelor DIN � i 
ISO. 
Con�inut 

2,5 x 75 mm (lungime)  

3 x 100 mm  

4 x 100 mm  

Vârf pentru cap crestat  
   
   
   

5 x 125 mm 

Nr.0 x 60 mm  

Nr.2 x 100 mm  
Vârf pentru cap cruce  
   
   Nr.3 x 150 mm  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Denumire  Nr . stoc   
7pc set BE-9888S  442-0521  
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BOMFAIER ERGO 

 
 

 
 
 

·  Acest bomfaier poate t� ia cu pân�  la 40% mai repede decât un fier� str� u conven�ional.  
·  El este caracterizat de o zon�  de apucare cauciucat�  în fa��  � i una în spate pentru o utilizare cât 

mai confortabil� . 
·  Forma eliptic�  nu blocheaz�  vizualizarea zonei de lucru. 
·  Tensionare simpl�  a pânzei prin intermediul unei pârghii. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tip Nr. stoc 
325  359-5387  
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TRUS�  DE SCULE CRESCENT CU 110 PIESE 
 
Descr iere Nr . stoc 
Trus�  scule cu 110 piese  482-2494 
 
 
Sculele sunt realizate din crom vanadiu cu excep�ia cle� tilor 
care sunt din o�el carbon. Trusa con�ine � i chei tubulare ¼ � i 
½ , set de chei (metric), set de chei hexagonale, � urubelni�e, 
cle� ti. 
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Tester  de re�ea NAVITEK™  

 

 

 

 
Echipamentul este proiectat pentru instalatorii de cabluri � i administratorii IT ce lucreaz�  într-un mediu 
structurat de re�ea de date. Având în vedere capacitatea sa activ�  de testare, el este unealta ideal�  pentru 
func�iile de suport ale re�elelor. Dispozitivul permite utilizatorilor depanarea re�elelor pasive � i active. 

·  Determin�  traseul de cablu (T568A/B), m� surarea lungimii, continuitatea mantalei de ecranare � i 
detectarea erorilor ca: întreruperi, scurtcircuite, conectare gre� it� .  

·  Identificare a serviciului portului (i.e., Ethernet, ISDN, POTS � i Token-Ring)  
·  Accept�  semnale de Blink � i PING de la hub pentru confirmarea activit� �ii re�elei  
·  Accesare automat�  DHCP pentru ob�inerea informa�iilor de re�ea  
·  Raporteaz�  informa�iile privitoare la performan�ele re�elei Ethernet 
·  Detecteaz�  "Phantom Power" dup�  specifica�iile IEEE 802.3af  
·  Raporteaz�  curentul � i tensiunea liniilor telefonice analogice 
·  Ecran LCD cu iluminare de fond 

Furnizat cu: 
K it standard NAVITEK  
1 unitate principal� , 8 unit� �i comandate cu priz�  RJ45, 9 cabluri de cuplare cu conectori RJ45, 3 cabluri 
de conectare cu conectori RJ11, 1 adaptor RJ11 – conector crocodil, 1 adaptor RJ45 – conector crocodil, 
1 geant�  de transport. 
K it economic NAVITEK 
1 unitate principal� , 1 unitate comandat�  cu priz�  RJ45, 2 cabluri de conectare cu conectori RJ45, 2 
cabluri de conectare cu conectori RJ11, 1 adaptor RJ11 – conector crocodil, 1 adaptor RJ45 – conector 
crocodil, 1 geant�  de transport. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Descr iere  Nr . stoc 
Kit standard NAVITEK™  512-9386  
Kit economic NAVITEK™ 512-9370  
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Module pentru traductor  optic 

 

 

 

Ser ia AEDS-962 
·  Module pentru traductor optic de dimensiuni foarte 

mici 
·  Aplica�ii liniare 
·  Nu este necesar nici un reglaj de semnal 
·  Compatibil TTL � i CMOS 
·  Insensibil la joc radial � i axial 
·  Pentru utilizare cu disc codat cu diametrul de 11mm sau pentru band�  codat�  liniar�   

Caracteristici tehnice 

Temperatura de operare  de la 0°C la 70°C  

Tensiunea de alimentare a detectorului, Vcc  de la 2,8 la 5,2 V  

Rezolu�ie  150 lpi  

Curentul de ie� ire pe canal (max.) 10 mA  

Timp de cre� tere , tr (tipic la 5 V)  20 ns  

Timp de descre� tere , tf (tipic la 5 V)  50 ns  

Eroare de nealiniere unghiular�   ± 3.0°  

Configura�ia terminalelor:  

(496-5125)  Terminale drepte  

(496-5131)  Terminale în unghi drept  
 
 

 

 

 

Descr iere    Nr . stoc 
AEDS-9620-P10  496-5125  
AEDS-9621-P10  496-5131  
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Fotodiod�  SMT - Infra Ro� u BP104SZ 

 

 

 
·  Special realizat�  pentru aplica�ii de la 400 ns la 1100 ns 
·  Timp scurt de comuta�ie 
·  Compatibil�  cu lipire în faz�  de vapori � i recristalizare IR (reflow)  

Caracteristici tehnice 

Lungimea de und�  de vârf (nm)  850  

Tensiune direct�   (V)  1,3  

Tensiune invers�  (V)  20  

Curent de întuneric (nA)  30  

Putere disipat�  (mW)  150  

Unghi de receptare  120°  

Timp cre� tere/descre� tere  20 ns / 20ns  

Capsul�   SMT  

Dimensiuni  4,5 x 4 x 1,2 mm  

Temperatur�  de lucru (°C)  de la -40 la +85  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr . produc� tor     Nr . stoc 
BP104SZ  497-4422  
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Detectoare - Infra Ro�u 
 
 
 
 
Fototranzistor SFH325 

·  Pentru aplica�ii de la 380 nm la 1150 nm  
·  Capsul�  PLCC2 
·  Liniaritate ridicat�   
·  Pentru lipire numai prin recristalizare (reflow) IR 

 
Caracteristici tehnice 
Tensiunea maxim�  Colector-Emitor VCE  35 V  

Curentul maxim pe Colector IC  15 mA  

Curentul de întuneric  200 nA  

Disipare de putere  165 mW  

Timp de cre� tere/descre� tere 7 µs / 7 µs  

Unghi de receptare  120°  

Capsul�   PLCC2  

Dimensiuni (L x W x H)  4 mm x 4 mm x 3,6 mm  

Temperatura de lucru (°C)  de la -40°C la +100°C  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Denumire Nr . stoc   
SFH325Z  497-5346  
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Cle� te ampermetr ic ISO-TECH ILCM03 
 
 
  
 
 
 
 
ILCM03 este un multimetru cu cle� te ampermetric destinat determin� rii curen�ilor a.c. de valori mici, 
tensiunilor a.c. � i rezisten�ei. Ecranul este de tip LCD 3 3/4 digit, dispunând � i de bar�  grafic�  analogic� . 
Domeniul de m� surare al curen�ilor este de  40mA, 400mA, 4A, 40A, 100A, precum � i 10microA (pentru 
a sensibilitate foarte mare). Diametrul de trecere prin cle� te este de 30mm.  
Aparatul permite � i m� surarea tensiunilor de pân�  la 400Vac, precum � i a rezisten�elor de 40, 400�  cu 
indicator sonor de continuitate în caz de rezisten��  sub valoarea de 38� . 
Facilit� �ile suplimentare includ func�ie de auto - închidere selectabil� , func�ie de max/min, de zero/valoare 
relativ� , precum � i func�ie de p� strare a valorilor (data hold). 
Alimentarea se face de la baterii de tip AAA (furnizate). 
Aparatul respect�  normele de siguran��  EN61010 CAT III 300V. 
În catalogul pe CD al Aurocon COMPEC � i la adresa de internet www.rsromania.com  poate fi 
identificat un ghid de selec�ie al cle� tilor ampermetrici Iso-Tech. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denumire Nr . stoc 
ILCM03 409-8972 
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Cablu Cat5 PROFINet® Tip A &  Tip C  
 

 
Cabl

u 
Harti

ng cu conductor 22AWG pentru aplica�ii în condi�ii grele 
de lucru. Poate fi utilizat cu conectori RS465-9678, 
RS465-9690, RS465-9735, RS465-9713. 
 

·  Cablu standard în acord cu ISO/IEC 11 801: Cat5 
·  Domeniul temperaturii de lucru -40°C la +70°C 
·  Manta din PVC verde (Cablu Tip A) 
·  Manta din PVR verde (Cablu Tip C) 
·  Diametrul cablului 6,5mm 
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Descr iere  Lungime rol�  cablu Nr . stoc  
PROFinet® Tip A  100m 498-2978  
PROFinet® Tip C  100m 498-2984  



    
    

 
      

 
 
Conector  Gigalink RJ Industr ial  

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
Sistemul de conectori Harting RJ Ethernet modulari ofer�  o conectare sigur�  în medii industriale � i medii 
cu condi�ii dure. El are la baz�  unul dintre conectorii cei mai mici RJ45 Ethernet la care pot fi conectate 
cabluri de 22awg prin tehnologia IDC. 
Exist�  op�iunea de conector cu clasa de siguran��  IP20, � i conector � i priz�  cu clasa de siguran��  IP67.  
 

·  Asamblarea se poate face rapid, în mai pu�in de 1 minut 
·  Fiecare conector poate fi refolosit de pân�  la 10 ori 
·  Pentru cablu torsadat 24-22awg, � i solid 23-22awg 
·  Domeniul de temperatur�  -40°C la +70°C 
·  Rezisten��  la cel pu�in 750 de cicluri de conectare 
·  Respect�  standardele: EN 50173, ISO/IEC 11801:2002 
·  Conectori Cat6 cu mantale IP20 sau IP67, ce pot fi utiliza�i cu cablul RS498-3000 
·  Diametrul mantalei cablului de la 6,5mm la 7,2mm 
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Descr iere  Nr . stoc  
Conector IP20  498-2912  
Conector IP67  498-2928  



    
    

 
      

Termometru FoodPro 
 
 
 
 

 

·   Termometru destinat m� sur� rii temperaturii în industria alimentar�  
·  M� surare f� r�  contact cu iluminarea �intei 
·  Destinat determin� rilor temperaturilor la suprafa��  
·  Func�ie de HOLD pentru afi� aj 
·  Protec�ie IP54 

 
Caracteristici tehnice 

Domeniul de temperatur�  -30°C la +200°C  

Precizie:între 0°C � i 65° 
              sub 0°C 
              peste 65°C  

±1°C 
±1°C, ±0,1 grade 
±1°  5% din citire  

Timp de r� spuns <500ms dup�  citirea ini�ial�   

Domeniul de lucru tipic 12mm la 300mm  

Dimensiunea minim�  a �intei 12mm Æ  

Alimentare 1 baterie AA 

Mas�  120g 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Denumire Nr . stoc 

FoodPro 480-2462  
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Impr imant�  por tabil�  pentru etichete, Brother  PT-65 
 
 
 Denumire Nr . stoc   
PT-65  388-5848  
Adaptor  157-2310  
 
Este vorba despre o imprimant�  portabil� , u� or de utilizat, 
descris�  de urm� toarele caracteristici: 

·  Tastatur�  QWERTY 
·  Afi� aj LCD cu 8 caractere 
·  9 stiluri de imprimare 
·  5 dimensiuni de imprimare 
·  imprimare orizontal�  � i vertical� 4 stiluri de margini 
·  band�  M de 9 � i de 12mm 
·  imprimare pe dou�  linii 
·  simbol pentru Euro 
·  180 caractere � i simboluri 
·  alimentare de la 6 baterii AA (se recomand�  nr. stoc 591-225) 

Imprimanta este livrat�  cu geant�  de protec�ie � i o band�  M. 
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Cântar  de buzunar  - ser iile CM  
 
·  Carcas�  ce ofer�  protec�ie sporit�  cântarului 
·  Cântar electronic de buzunar  
·  Dispozitivul con�ine � i calculator electronic 
·  Func�ii de calcul 
·  Baterii incluse 
 
 
Tip  

 
Nr  stoc 

Rezolu�ie  Domeniu 
de mas�   

Suprafa�a  
de a� ezare  

CM60-2N  433-7362 0,01g  60g  80x70mm  

CM 150-1N  361-8610 0,1g  150g  80x70mm  

CM 320-1N  361-8626 0,1g  320g  80x70mm  

CM 1 K1N  361-8632 1g  1000g  80x70mm  
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