
    
   B-dul Theodor Pallady Nr 287 Tel:  +40 (21) 304 62 33 
  Sector 3 Fax: +40 (21) 304 62 34 
  Bucure� ti 32258 compec@aurocon.ro 
  CP 49-116 www.compec.ro  
      

 
 

 
CUI 11489566   ATRIBUT FISCAL R                 ORC J40/1060/1999  
VOLKSBANK - SMB  Cont RO29 VBBU 2511 BU40 0169 2701 

Distr ibuitor  
Autor izat

 

Traductoare de presiune industr iale PMP1400 &  
PTX1400 

 
 
 
Gamele de traductoare de 
presiune PMP/PTX 1440 au 
fost proiectate pentru 
utilizare cu medii agresive, 
care pot fi identificate în 
multe dintre aplica�iile 
industriale. 
 
Toate aceste traductoare sunt realizate cu o�el inoxidabil, ofer�  o clas�  
de protec�ie IP65 � i sunt compatibile cu medii ostile. PMP1400 – 3 fire, 
domeniul de ie� ire de la 0 la 5V propor�ional cu presiunea aplicat� , iar 
PTX1400 – domeniul de ie� ire de la 4 la 20mA propor�ional cu 
presiunea aplicat� . 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Caracteristici tehnice 

Suprapresiune  1 bar pentru gamele de 100 � i 250mbar  

Tensiunea de alimentare  de la 9 la 30V d.c.  

Protec�ie la vârfuri de tensiune  Rezist�  la 600V conform ENV 50142  

Stabilitate pe termen lung  ±0,2%  

Neliniaritate combinat�   
histerezis � i repetabilitate ±0,15% tipic, ±0,25% max.  

Temperatura de operare  de la -20°C la +80°C  

Mas�  200g  

Conectare la presiune  Mam�  G ¼  

 
 
 

 
 
 

 

Tip  Nr. stoc  
 PMP1400 
250mbar  313-4279  
0-1 bar absolut  313-4285  
0-1 bar  313-4308  
0-4 bar   313-4314  
0-6 bar  313-4320  
0-10 bar  313-4336  
0-16 bar   313-4342  
0-25 bar   313-4364  
0-100 bar  313-4370  
0-250 bar  313-4386  
0-600 bar  313-4392  
PTX1400  
800-1200mbar absolut  313-4140  
-1-1.6 bar   313-4156  
250mbar   313-4162  
0-1 bar absolut  313-4178  
0-1 bar   313-4184  
0-4 bar   313-4190  
0-6 bar   313-4207  
0-10 bar  313-4213  
0-16 bar  313-4229  
0-25 bar  313-4235  
0-100 bar   313-4241  
0-250 bar   313-4257  
0-600 bar   313-4263  
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Luxmetru digital ISO-TECH  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

·  Compact � i u� or 
·  Domeniul de m� surare pân�  la 200000 lux 
·  Sensibilitate spectral�  apropiat�  de graficul foto al CIE 
·  Cosinus unghiular corectat 
·  Conector jack analogic de ie� ire pentru înregistrare 
·  Func�ie de Data hold 
·  Senzorul conectat prin intermediul unui cablu spiralat de 1m 

Caracteristici tehnice 
Domeniu de m� surare  20/200/20 000/200 000 lux  

Viteza de m� surare  Aproximativ de 2 ori pe secund�   

Ie� irea dispozitivului de înregistrare  DC 2V/întreaga scal�   

Condi�ii de operare  De la 0° la 40°C, < 70% RH  

Alimentare  o baterie de 9V (furnizat� )  

Dimensiuni (mm)  Aparat - 135 (L) x 72 (l) x 33 (î) 
Senzor - 100 (L) x 60 (l) x 37 (î)  

Mas�   250g  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Denumire    Nr . stoc 
Luxmetru digital Iso-tech   506-9644  
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RS-1364 &  1365 
 
 

 
 
 
 

 
Cele dou�  echipamente pentru m� surarea temperaturii � i 
umidit� �ii sunt furnizate cu geant�  de transportare, manual de 
instruc�iuni, sond�  � i baterii. Versiunea RS-1365 dispune 
suplimentar de interfa��  RS-232 � i software pentru Windows. 

·  Sond�  senzorial�  deta� abil�  
·  Func�ii de Data hold � i m� surare relativ�  
·  Citirea punctului de rou�  
·  Citirea în starea de termometru umed 
·  Capacitate de înregistrare de date, cu parametru dual, pân�  la 10100 citiri (RS-1365) 
·  Interfa��  RS-232 � i software pentru Windows (RS-1365) 
·  Memorarea automat�  a timpului pentru înregistrarea de date (RS-1365) 
·  MAX/MIN cu înregistrarea timpului 
·  °C/°F selectabil 

Caracteristici tehnice 

Domeniul de m� surare  Temperatur� : de la -20°C la +60°C  
Umiditate: 1 la 99% RH  

Rezolu�ie  0,1°C/0,1°F; 0,1% RH  

Precizie  Temperatur� : ±0,8°C 
Umiditate: ±3% RH  

Viteza de e�antionare  1/secund�   

Înregistrare de date (RS-
1365)  

Înregistrare continu� : 9999 citiri (cu înregistrarea automat�  a 
timpului) 
Înregistrare manual� : 99 de seturi de date (citite direct de pe 
ecranul LCD)  

Condi�ii de operare aparat 0°C la +60°C, 10 la 80% RH  

Alimentare   6 baterii AAA (furnizate)  

Durata de via��  a bateriilor  Aproximativ 500 ore  

Dimensiuni  152 x 72 x 35mm  

Mas�   235g  
 
 

 
 

 
 
 

 

  Denumire Nr . stoc   
RS-1364  489-3165  
RS-1365  507-5807  
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Kane 250 – analizor  de gaze de ardere 
 
 

                                            
 
 
 

 
 
Kane 250 este un analizor de gaze de ardere economic, ceea ce nu-i compromite 
îns�  performan�ele sau caracteristicile. Este proiectat pentru utilizare simpl�  � i 
rapid� . 

·  citiri O2, CO, CO2, � i raportul CO/CO2 
·  Senzori de calitate profesional�  (citirea CO la 1 ppm) 
·  Ceas de timp real 
·  Ie� ire Infra-ro� u pentru imprimare pe imprimant�  IR 

Caracteristici tehnice 

Parametru  Rezolu�ie  Precizie  Domeniu  

M� surarea temperaturii  

1°C/F  � 2°C (5°F)  0-600°C  Temperatura tiraj  
      � 0,3% din citire  32-1112°F  

1°C/F  � 1°C/F  0-100°C  Temperatura pe admisie 
(senzor intern)     � 0,3% din citire  32-212°F  

M� surare de gaze  

Oxigen  0,1%  � 0,2%*1  0-21%  

1ppm  � 10ppm  0-1000ppm  

   � 100ppm*1  4000ppm  
Monoxid de carbon  
   
      � 5% din citire  max pentru 15 minute  

Dioxid de carbon*2  0,1%  � 0,3% din citire  0-30%  

Raport CO/CO2 *2  0,0001  � 5% din citire  0-0,9999  

Pre-programat  Gaz natural, � i�ei u�or (28/35 sec),  

Combustibili Propan, Butan, LPG  

Dimensiuni 

Mas�  1kg  

Dispozitiv portabil  200mm x 45mm x 90mm  

Sond�   L.300mm x Dia.6mm cu arbore din o�el inoxidabil de 240mm, termocuplu 
tip K � i furtun de 3cm din neopren 

Durata de via��  a bateriilor  4 x AA, tipic 12 ore la utilizarea de baterii alcaline 

*1: la utilizarea de gaze uscate la STP  
*2: Calculat  
 
 

 
 

 
 

 

 

Denumire Nr . stoc 
Kane 250 468-6018 
Imprimant�  IR 360-8118 
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LED de putere Power TOPLED®  
 

 

 
 
 
·  Capsul�  PLCC-4 incolor�  din r� � in�  transparent�  
·  Tehnologie SMT; înalt�  str� lucire pe direc�ia razei 
·  InGaAlP; Randament optic: 24 lm/W (galben) 
·  Compatibilitate cu metodele de lipire prin 

recristalizare IR � i TTW 
·  Precondi�ionat în acord cu JEDEC Nivel 2 
·  ESD - Rezist�  la o tensiune de pân�  la 2 kV în acord cu JESD22-A114-B 
 

Culoare  Galben  

Intensitate (mcd)  4400  

Unghi vizual   30°  

Consum de putere (mW)  180  

Lungime de und�  de vârf (nm)  594  

Lungimea de und�  dominant�  (nm)  587  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tip Nr . stoc   
LYE63BCBEA26150R33Z  497-5043  
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Testo 312-2/312-3 

 
 
 
 
 
 

 
Manometrele Testo 312 sunt alternativele electronice practice la 
instrumentele manuale pentru determinarea presiunii gazelor.  

·  Ecran LCD cu indicarea timpului 
·  Domeniu de precizie comutabil cu înalt�  rezolu�ie 
·  Alarm�  atunci când sunt dep� � ite limitele selectate  
·  Datele, incluzând setul de valori, num� rul instrumentului, dat� /timp pot fi imprimate cu ajutorul 

unei imprimante IR op�ionale 

Caracteristici tehnice 

Model  Testo 312-2 Testo 312-3 

Domeniul de m� surare:  +/-200hPa +/-300hPa +/-6000hPa 

Rezolu�ie:  0,1hPa 0,1hPa 1hPa 

Precizie:  +/-0,5hPa (<50hPa) 
+/-2hPa (>50hPa) 

+/-0,5hPa (<50hPa) 
+/-2hPa (>50hPa) 

+/-4hPa (<400hPa) 
+/-1% din citire (>400hPa) 

Substan�e de lucru:  Toate gazele necorozive  

Afi�aj alarm� :  Alarm�  audio � i vizibil�  la dep� � irea valorilor limit�   

Supraînc� rcare maxim� :  1 bar 3 bar 

Domeniul de m� surare al temperaturii:  - -40 la +600°C  

Precizie temperatur� :  - +/-0,5°C (0 la 99,9°C) 
+/-0,5% din mv (peste +100°C)  

Rezolu�ie temperatur� :  - 0,1°C  

Dimensiuni:  215 mm x 68 mm x 47 mm  

Mas� :  300g  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denumire Nr . stoc   
Testo 312-2  509-5744  
Testo 312-3  509-5750  
Imprimant�  IR  360-8118  
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Conector i USB IP68 pentru montare pe panou 
 
Conector   Nr . stoc 
USB tip 'B'  468-6327  
USB tip 'A'  468-6311  
Capace de protec�ie la praf  
Prize de panou  504-4588  
 
 
Conectorii USB Buccaneer au un înalt grad de etan� are fa��  de mediu pentru conectivitate USB, 
reprezentând solu�ia ideal�  pentru aplica�ii în medii industriale dificile. 

·  Dup�  cuplare, etan� area ofer�  o clas�  de protec�ie IP68, EN60529  
·  Viteze de transfer de date de pân�  la 480Mbps 
·  Inflamabilitate nominal�  UL94V-0 
·  Cablu cu manta PVC  
·  Temperatura de operare de la 0°C la +70°C 

USB Tip 'A'   
·  Pe fa��  panou – USB tip 'A'  
·  Spate panou – priz�  standard tip 'B', ce se poate conecta cu cablu standard USB sau cu terminale 

de PCB 
USB tip 'B' (echipamente per ifer ice) 

·  Pe fa��  panou – USB tip 'B'  
·  Spate panou – priz�  standard tip 'A' , ce se poate conecta cu cablu standard USB sau cu terminale 

de PCB 
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Analizor  spectral por tabil PSA1301T 1,3GHz  
 

  Denumire Nr . stoc   
PSA1301T Analizor Spectral  528-3115  
PSA1301T Geant�  de transport  536-1681  

 
·  Domeniul de frecven��  de la 150kHz la 1300MHz  
·  Ecran color TFT, 480 x 320 pixeli 
·  Format foarte compact cu o mas�  de mai pu�in de 500 grame 
·  Frecven�a � i scara reglabile în pa� i de 1kHz  
·  L� �ime de band�  selectabil�  de 280kHz sau 15kHz 
·  Domeniul dinamic on-screen de 90dB, nivel de referin��  -20 

sau 0dBm  
·  Moduri de baleiere continuu, single, vârf � i medie 
·  Memorare nelimitat�  de forme de und� , parametrii � i ecrane cu 

nota�ii 
·  Transfer c� tre PC pentru analiz� , realizare documenta�ii � i imprimare 
·  Computer portabil integrat oferind procesare de cuvinte, tabele, jurnal, vizualizare grafice, web, 

email, etc. 
·  Este disponibil�  � i o gam�  larg�  de programe de inginerie, � tiin��  � i matematic�  
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Conver tor  USB / InfraRo�u 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
·  Converte� te date primite prin conector USB în format InfraRo�u 
·  Dispune de suport pentru Windows 98SE/2000/XP, Mac OS-X, Linux 2.40  
·  Driver de port COM virtual 
·  Complet compatibil cu specifica�iile IrDA 1.4 � i USB 1.1/2.0  
·  Distan�a de transmisie de pân�  la 1m 
·  Viteza de transmisie IrDA de 9600 Baud 
·  Proiectat s�  lucreze cu aplica�ii de port COM existente 

Caracteristici tehnice 

Vitez�    9600bps  

Distan�a de comunicare  0 la 1 metru  

Con de comunicare  � 15°  

Domeniul temperaturii de lucru  -10°C la 50°C  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Denumire   Nr . Stoc 
USB-LINK-IR  536-3312  
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A doua genera�ie de emitor  – receptor  Easy-Radio 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Modulele Easy-Radio combin�  emi�� toare radio de joas�  putere, receptoare sau tranceivere cu 
microcontrolere on-board cu scopul de a produce module RF ,,inteligente”  care ofer�  leg� turi de date 
wireless simplu de utilizat. Aceste leg� turi pot fi utilizate pentru sarcini de control On/Off sau pentru 
trimiterea � i recep�ionarea de date seriale, în format standard, c� tre � i de la sisteme gazd� . 

·  Tensiune joas�  de operare pentru alimentare de la un singur acumulator cu Litiu 
·  Sunt programabile: frecven�a de operare, viteza de transmisie, puterea de ie� ire 
·  Distan��  de transmitere pân�  la 250m f� r�  obstacole 
·  Aceast�  a doua genera�ie îmbun� t� �e� te controlul microcontrolerului asupra perturb� rilor induse 

pe alimentarea de joas�  tensiune (brown-out-detect), � i stabilitatea frecven�ei (±10ppm) într-un 
domeniu extins de temperatur�  de la -40°C la +85°C 

 
Caracteristici tehnice 
 

Domeniul de frecven��   433-434MHz (ER400) 
869.85 & 902-928MHz (ER900)  

Viteza de transfer de date  38400bps Max.  

Tensiunea de alimentare  de la 2,5V la 5,5V  

Consum de curent  23mA (ERx00TS-02) 
19,5mA (ERx00RS-02)  

Puterea de ie� ire a emi�� torului  10mW (ER400TS-02) 
7mW (ER900TS-02)  

Sensibilitatea receptorului  -105dBm Max.  

Dimensiuni  31mmx12mmx4mm (ERx00TS-02) 
38mmx14mmx4mm (ERx00RS-02)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Tip  Nr. stoc   
ER400TS-02 TX  532-4367  
ER400RS-02 RX  532-4373  
ER900TS-02 TX  532-4389  
ER900RS-02 RX  532-4395  
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Modem GSM Westermo  

 
 
 

Westermo este un lider în dezvoltarea � i 
fabricarea de solu�ii de comunica�ii de date 
pentru mediul industrial, cu accent pe 
calitatea produselor, performan��  � i siguran��  
în func�ionare. Tehnologia avansat�  de ast� zi 
aduce noi cerin�e de comunica�ii de date mai 
sigure � i eficiente între sisteme mari de 
întreprindere � i sisteme individuale precum 
controlere � i senzori. Produsele Westermo pentru comunica�ie de date au fost dezvoltate pentru a respecta 
aceste cerin�e. 
Comunica�ia GSM ofer�  o platform�  natural�  � i simpl�  pentru automatizare wireless, solu�ie mult mai 
flexibil�  � i simpl�  decât, de exemplu, modemurile radio tradi�ionale. Modemurile GSM pot fi utilizate 
pentru a lega PLC, echipamente de înregistrare de date, sisteme de securitate � i supraveghere sau sisteme 
de achizi�ie de date. Având abilitatea de a suna la numere prestabilite sau de a transmite/recep�iona 
mesaje SMS, modemurile GSM sunt ideale pentru monitorizare alarme � i diagnosticare de la distan��  a 
sta�iilor f� r�  personal uman. Un modem GSM poate comunica cu alte modemuri similare, cu modemuri 
tradi�ionale analogice � i adaptoare ISDN. 
 

·  suport GPRS 
·  domeniu extins de temperatur�  -25°C la +70°C 
·  vitez�  GSM pân�  la 14,4KBits/s 
·  vitez�  serial�  pân�  la 115,2 KBits/s 
·  capacitate de trimitere/recep�ionare SMS 
·  domeniu mare al tensiunii de alimentare 
·  montare pe � in�  DIN  
·  izolare galvanic�  � i protec�ie la supratensiune tranzitorie pe toate porturile 
·  necesit�  card SIM 

 
 

  Tip Nr . stoc   
GD-01  514-2020  
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Buton cu 4 pozi� ii 
 
 
 
 
 

·  4 direc�ii de mi� care/pozi�ii 
·  IP66 
·  Modul de contact cu montare frontal�   

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Tip   Nr . stoc 
Revenire cu arc 512-9869  
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