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IPT3200 tester  combinat pentru Bucl� /PSC/RCD  
 
Denumire Nr . stoc 
Tester IPT3200  530-5748  
 

 
 
 

·  Un singur echipament pentru testare Bucl� , PSC � i RCD 
·  Domenii de rezisten��  bucl�  de 20/200/2000 Ohmi 
·  PSC la 20KA 
·  Teste DC pentru RCD 
·  Test ramp�  pentru RCD 
·  Tehnologia Anti RCD trip permite testarea buclei f� r�  

ocolirea RCD 
·  Testare de curent mare de 25A pentru testarea rapid�  a 

buclelor în medii zgomotoase 
·  Complet protejat împotriva conect� rii accidentale faz�  la faz�  
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Output™ 315 – adeziv conductiv termic 

 
 
Output™ 315 este un adeziv conductiv termic pentru lipirea tranzistoarelor � i a altor componente de 
radiatoare, precum � i a radiatoarelor de placa de circuit. Kitul include o siring�  de 15ml � i un activator de 
20ml. Adezivul este caracterizat de o înalt�  conductivitate termic� , ce ofer�  o disipare termic�  excelent� , 
posibilitatea controlului for�ei de lipire pentru o u� oar�  dezasamblare la nevoie, iar stratul uniform de 
0,15mm asigur�  izolarea electric�  între componentele lipite. Rezisten�a la forfecare este de 7N/mm2, iar 
conductivitatea termic�  la 30 °C este de 0,815W/m°C. 
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Loctite® Hysol® 3421 A& B 

 
Loctite® Hysol® 3421 A&B face parte din categoria de adezivi pentru lipiri 
structurale, facilitând lipirea unei mari variet� �i de materiale cum ar fi lemnul, 
metalele, plasticele rigide � i sticla, oferind o asamblare rezistent�  � i elastic� , 
prezentând o mare rezisten��  la forfecare � i la dezlipire. 
Loctite® Hysol® 3421 A&B este un adeziv 2K-Epoxy de uz general, pentru lipirea 
unor suprafe�e mari, care necesit�  un timp mai îndelungat de expunere. Ideal pentru 
lipirea metalelor, maselor plastice � i majorit� �ii suprafe�elor expuse la umiditate 
ridicat� . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Caracteristici tehnice 
 
Descriere 2K-Epoxy 
Propor�ie volumic�  de amestec 1:1 
Rat�  de amestec masic  100:90 
Durabilitate 180min. 
Timp de fixare 240min. 
Culoare Chihlimbar transparent 
Viscozitate 40 Pa.s 
Temperatur�  de lucru Pân�  la 100°C 
Dimensiune ambalaj Cartu�  dublu de 50 ml, 200 ml, 400 ml; 

Doz�  1 kg, g� leat�  20 kg 
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Programator  S5  
 
Denumire Nr . stoc 
Programator Dataman S5   539-4029  
 

 
 
 
 

 
S5 este un programator portabil universal capabil de programarea memoriilor � i microcontrolerelor, cu 
facilit� �i complete de editare prin utilizarea unui card de memorie Compact Flash. 

·  Operare individual�  sau cu control PC 
·  Alimentarea programatorului se face de la acumulatori, plus o baterie cu litiu pentru backup al 

memoriei interne 
·  Interfa��  cu card de memorie Compact Flash 
·  Soclul universal cu 48 de pini ZIF accept�  dispozitive 300/600 mil DIP  
·  Comanda inteligent�  a pinilor permite diferite tensiuni, putând opera � i la tensiunea de 1,8 V 

pentru dispozitive de joas�  tensiune 
·  Optimizat pentru programarea de mare vitez�  a memoriilor flash de mare densitate 
·  Generare real-time de semnale CRC32 & SHA1 
·  Conectivitatea USB 2.0/1.1 � i serial�  permite conectarea rapid�  la PC 
·  Tester pentru TTL, CMOS, DRAM � i SRAM 
·  Detectarea automat�  a ID-ului  
·  Detectare automat�  inteligent�  cu verificarea conexiunilor proaste sau pozi�ion� rii incorecte 
·  Op�iuni selectabile de configurare � i securitate 
·  Serializare pentru Memorie/cip mP 
·  Detectare automat�  a formatului fi� ierului � i conversie 
·  Posibilitate de salvare a fi� ierului de configurare  
·  Software de diagnoz�   
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Ser iile SM300 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seriile SM300 de înregistratoare de temperatur�  cu ecran mare ofer�  caracteristici importante precum: 
alarm�  temperatur�  mare/mic� , afi� are min./max., conectivitate de mare vitez�  USB 2.0, transfer de date 
prin utilizarea cardului de memorie flash e.t.c. 
Caracteristici tehnice 
Domeniul de temperatur�   

Intern - SM300, SM320  -20°C la +70°C  

Extern - SM320, SM325  -184°C la +204°C  

Precizie    

SM300  ±0,5°C  

SM320, SM325  ±1°C  

Ecran  4 digi�i LCD  

Alimentare  4 baterii AA  

Conexiune de ie� ire  Muf�  telefon 3,5mm  

Viteza de e�antionare  10 secunde  

Dimensiuni/mas�   102mmx77mmx39mm/255g  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Denumire Nr . stoc   
Înregistrator date SM300  539-1840  
Înregistrator date SM320 cu sond�  tip K 539-1856  
Înregistrator date SM325 cu 2 sonde tip K 539-1862  
Acesor ii  
A016 Software & Cablu USB 539-1890  
A015 Software & Cablu serial 539-2196  
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Surs�  de 300W, Ultra-silen�ioas� , ATX12V v1.3 - 
Active PFC 
 
 
Denumire Nr . stoc 
SS-300FT  476-1800  

 

 
 
 

 
 

·  Conform�  cu specifica�iile, ATX12V v1.3 
·  Conectori pentru P4 
·  Înalt�  eficien��  � i siguran��  
·  Riplu � i zgomot reduse 
·  Control pentru un ventilator super-silen�ios 
·  Protec�ie la scurtcircuit pe toate ie� irile 
·  Protec�ie la supratensiune � i la supra-putere 

Caracteristici tehnice 
Tensiune de intrare   180-264Vac  

Frecven��    50/60Hz  

Izola�ie intrare/mas�   1800Vac  

Izola�ie intrare/ie� ire  1800Vac  

Stabilizare în linie  +1%  

Stabilizare în sarcin�   ±5%  

Riplu/zgomot  1%  

MTBF, sarcin�  maxim�  @25°C   >100k ore  

Ghid selec�ie  

Model  +3,3V  +5V  Ie� iri DC 
+12V  -12V  +5sb  Putere total�   

SS-300FT  28A  30A  18A  0,8A  2A  300W  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

www.compec.ro                                                                                        Testare &  M� surare 



    
    

 
      

 
Surs�  de 5W stabilizat�  &  stabilizare de precizie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·  Op�iuni de ie� ire simpl� , dual�  � i tripl� ; carcas�  neagr�  ABS 
·  Op�iuni de stabilizare de precizie pe ie� ire (±2%)  
·  Intrare 115Vac sau 230Vac  
·  Ie� iri stabilizate  
·  Coeficient de temperatur�  <0,01%/°C 
·  Izolare intrare/ie� ire 3,75kVac 
·  Domeniul de temperatur�  de operare de la 0°C la +40°C 

PCB Eurocard cu conector DIN 41612 permite montarea a dou�  surse, iar PCB cu terminale cu � urub 
permite numai o surs� . Cele dou�  PCB sunt disponibile pentru montare pe sertar sau cadru. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descriere 
Tensiune 
de intrare 

(Vac) 

Tensiune 
de ie� ire 
(Vdc) 

Curent 
de ie� ire 

(A) 
Nr. stoc 

Stabilizat�  
5W7511  230  +5  1  541-7419  
5W7214  230  +12  0,5  541-7431  
5W7216  115  +12  0,5  541-7425  
5W7215  230  +15  0,4  541-7447  
5W7218  230  ±12/+5  ±0,15/0,3  541-7453  
5W7219  230  ±15/+5  ±0,12/0,3  541-7469  
Stabilizare de precizie  
5WC506  230  +3,3  1  541-7346  
5W7432  230  +5  1  541-7368  
5W8298  115  +5  1  541-7352  
5W7431  230  ±12  ±0,25  541-7380  
5W8299  115  ±12  ±0,25  541-7374  
5W7694  230  ±15  ±0,2  541-7403  
5W8300  115  ±15  ±0,2  541-7396  
Acesorii    
PCB Eurocard   541-8349  
PCB cu terminale cu � urub  541-8355  
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SO-Tech IPS-3202, surs�  programabil�  de curent continuu cu ie� ire tr ipl�  
 

 
 
Denumire Nr . stoc 
IPS3202 513-4653  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISO-Tech IPS-3202, surs�  complet programabil�  de curent continuu cu ie� ire tripl� , pentru aplica�ii 
industriale � i didactice. 
 
Tensiune de ie� ire  0 - 32V x 2, 0 - 6V x 1  

Curent de ie� ire  0 - 2A x 2, 0 - 5A x 1  

Protec�ie la supratensiune (OVP)  0 - 33V x 2, 0 - 7V x 1  
 
·  Interfa��  de programare bazat�  pe microprocesor 
·  Înalt�  rezolu�ie10mV; 1mA  
·  Ecran LCD192 x 128 LCD cu afi� area simultan�  a celor trei ie� iri (Vol�i, Amperi, OVP) 
·  Memorarea nevolatil�  a 100 parametri de reglare (STORE / RECALL) 
·  AUTO STEP; trimiterea pe ie� ire în mod automat a unor secven�e de pân�  la 100 de parametri de 

reglare memora�i, fiecare cu durat�  programabil�  
·  Func�ionare automat�  serie � i paralel 
·  Stabilitate ridicat� , deriv�  redus�  
·  Protec�ie la supratensiune, supracurent � i supratemperatur�   
·  Control inteligent al ventilatorului (modific� ri în func�ie de puterea de ie� ire) 
·  Alarm�  sonor�  încorporat�  
·  Control de la distan��  prin intermediul interfe�ei RS-232 
·  Control pe ie� ire on/off 

Furnizat�  cu: cablu alimentare, 3 seturi de sonde, manual de utilizare � i manual de programare 
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Dispozitiv de testare a pierder ilor  de microunde - TX90  
 
Denumire Nr . stoc 
Dispozitiv de testare TX90 213-975  
 
TX90 este un dispozitiv profesional compatibil cu standardul 
BS5175, � i este destinat test� rii aparaturii electrocasnice cu 
microunde. 

·  Reglaj de 0 
·  Dou�  domenii 
·  8 dipoli pentru reducerea efectului de polarizare  

 
Aparatul este furnizat cu 2 piese conice din plastic de 500ml, 
termometru din sticl�  cu alcool, geant�  de transport. 
 
Caracteristici tehnice 

Domeniu  X1- 0 la 10mW/sq.cm  
X0- 1 la 1mW/sq.cm  

Afi� are   Analogic�  

Densitate de putere  ±dB  

Aria de testare  2cm sq.  

Not� : este necesar�  o baterie alcalin�  de 9V PP3 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Testo 816 
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Denumire Nr . stoc 
Testo 816  498-0118  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
Testo 816 este un sonometru de înalt�  precizie destinat pentru numeroase aplica�ii. De exemplu, 
m� surarea la locul de munc� , determin� ri de mediu, zgomot industrial, e.t.c. 

·  Precizie înalt�  (clas�  2 în acord cu IEC 60651) 
·  Evaluarea frecven�ei conform caracteristicii A � i C 
·  Selectarea automat�  a domeniului de m� surare 
·  Vitez�  de e�antionare selectabil�  (Rapid/Lent) 
·  Iluminare ecran 
·  Ie� ire AC/DC  
·  Afi� are cu bar�  grafic�  
·  Func�ie de Max/Min 
·  � urub încorporat (1/4") pentru trepied 
Caracteristici tehnice 

Domeniul total de m� surare 
Sub-domenii:  

De la 30 la 130dB 
Lo = de la 30 la 80dB 
Med = de la 50 la 100dB 
Hi = de la 80 la 130dB  

Rezolu�ie   0,1dB (pe tot domeniul)  

Precizie  ±1,0dB (Clas�  2)  

Domeniul de frecven��  31,5Hz la 8.000Hz  

Senzor  Microfon Electret cu condensator  

Ecran  LCD, de tip single-line, cu bar�  grafic�  

Evaluarea frecventei  Curba A (volum acustic corect) 
Curba C (m� surarea p� r�ilor de joas�  frecven�� )  

Temperatura de operare  0°C la +40°C  

Baterie  9V - 6F22  

Carcas�    ABS  

Dimensiuni / mas�  309mm x 68mm x 50mm /315 g 
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pH-metru 
 
 
Denumire Nr . stoc 
Dispozitiv de m� surare pentru  
PH/Conductibilit� �ii  

610-540  

 
Dispozitivul este un instrument alimentat de la baterii 
utilizat pentru determinarea 
acidit� �ii/alcalinit� �ii/neutralit� �ii solu�iilor chimice. 

·  Ecran cu 3 digi�i � i 12,7mm l� �ime 
·  Carcas�  rezistent�  din ABS 
·  Compensare manual�  a temperaturii  
·  Priza electrodului de referin��  de 4 mm  
·  Controale ‘Buffer 7pH’  � i ‘Slope 4 or 9pH’   
·  Poate fi utilizat cu orice electrozi de sticl� . A se vedea 205-075, 425-803, 425-819 
 

Domeniu  0 la 14pH  

Rezolu�ie  ±0,01pH  

Repetabilitate  ±0,02pH  

Precizie  ±0,03pH  
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Filtre economice Ser iile FN2010 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

·  Filtre economice în carcas�  de aluminiu 
·  Filtrare pentru aplica�ii uzuale 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capsul�   curent  nr. stoc  
F3  1A  219-2757  
F3  3A  219-2779  
F3  6A  219-2785  
F2  10A  219-2791  
H2  16A  219-2808  
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Switchur i optice cu fant�  

·  Principial, aceste dispozitive constau 
dintr-un LED infraro� u � i un detector 
într-o varietate întreag�  de carcase 

·  Se poate opta pentru ie� irile: 
fototranzistor sau Fotologic® 

·  Ie� irea fotologic� ® reprezint�  o ie� ire 
compatibil�  TTL/STTL, capabil�  de a 
comanda pân�  la 10 sarcini TTL 

·  Diferite dimensiuni ale fantelor 
Caracteristici tehnice 

Ie� ire fototranzistor 

Nr. produc� tor L� �ime fant�  Vf  Nr. stoc  

OPB360T51  3 mm 1,7V 455-8020  

OPB365T55  3 mm 1,7V 303-1192  

OPB620  4,8 mm 1,6V 301-8442  

OPB815W  9,5 mm 1,7V 194-4030  

OPB815L  9,5 mm 1,7V 194-4024  

OPB830L51  3 mm 1,7V 455-0880  

Ie� ire fotologic� ® 

Nr. produc� tor  L� �ime fant�  VCC  Nr. stoc  

OPB625  4,8mm 4,5V - 16V  455-0868  

OPB460T11  3 mm 4,5V - 16V  455-0874  

OPB916B  5 mm 4,5V - 16V  455-0896  

OPB917B  5 mm 4,5V - 16V  455-0919  
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Tranceivere I rDA 1.3  

 
Denumire Nr . stoc 
HSDL-3000-007  496-6285  
HSDL-3202-021  496-6336  
 

·  capsul�  pentru montare pe suprafe�e mici 
·  performan�e EMI excelente 
·  intrare de detectare a fronturilor 
·  consum energetic redus 
·  curent redus de închidere 

 
Caracteristici tehnice 
 
   HSDL-3000-007 HSDL-3202-021 

Specifica�ii IrDA  1.3 1.3 

Viteza de transmitere (kbps)  2,4 la 115,2 2,4 la 115,2 

Dimensiuni (H x W x D)(mm)  2,7 x 9,10 x 3,65 2,5 x 8,0 x 3,0 

Tensiune de alimentare (Vcc)  2,7 la 5,5 2,7 la 3,6 

Curentul pentru pulsul  LED-ului (mA)  500 (max.) 32 

Unghi vizual (°)  30 (min.) 30 (min.) 

Lungimea de und�  de vârf (nm)  875 880 

Distan�a de transmitere (m)  1,5 (tipic) 0,2 (la joas�  putere IrDA 1.3) 
0,3 (la standard IrDA 1.3) 

Temperatura de operare (°C)  -20 la +70 -20 la +85 

Ecranare EMI  Da Da 
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TGS2602-BOO – senzor  de gaz 
 
 
Denumire Nr . stoc 
TGS2602-BOO 538-9976  
 
 

 
 

Senzor de gaz pentru uz general, utiliza�i în detectarea de contaminan�i 
precum: amoniac � i H2S; VOC. 
Caracteristici tehnice 
Domeniul tipic de detec�ie (ppm)  1 - 30  

Tensiunea elementului de înc� lzire (Vdc/Vac ±0,2V)  5  

Tensiune circuit (Vdc/Vac ±0,2V)  24  

Consum energetic maxim (mW)  15  
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