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Sistem de lipire PS800 
 

 

 

 

 

·  Design compact, cu posibilitatea achizi�ion� rii � i de piese de schimb (burete, mâner, vârfuri de 
diferite forme pentru temperaturi de 415°C � i de 380°C ) 

·  Nu necesit�  calibrare � i are implementat�  tehnologia SmartHeat®  
·  design unic al vârfului format din dou�  p� r�i 
·  potrivit pentru aplica�ii de lipire manual�  repetitive 
·  sistemul respect�  cer in�ele de lipire f� r �  plumb la temperatur i înalte 
·  sistemul include surs�  de tensiune cu alimentare de la re�ea, dispozitivul de lipire propriu-zis, 

suportul cu burete � i dispozitiv pentru schimbarea vârfului 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Denumire Nr . stoc 
PS800 495-2725 
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Past�  de lipit f� r �  plumb LF318  
 

Denumire Nr . stoc   

Past�  de lipit f� r�  plumb  LF318   506-4302  

= RoHS Compliant  

 
Aceast�  past�  se conformeaz�  Directivei RoHS. Este vorba despre o 
past�  f� r�  plumb, f� r�  haloizi, rezistent�  la umiditate, ideal�  pentru 
utilizare în electronic� . 

·  timp mare de p� strare 
·  reziduuri clare f� r�  culoare 
·  lipire puternic�  
·  nu corodeaz�  
·  mod de prezentare în tuburi de 500g 
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Aliaj  de lipire f� r �  plumb ALPHA FLUITIN 
 

Diametrul aproximativ 
fir  [mm] Mas�  rol�  Nr . stoc 

0,4 250g 514-5108  

0,75 500g 514-5085  

1,25 500g 514-5079  
 
·  aliaj  de lipire f� r �  plumb cu argint SACX0307  
·  alternativ�  economic�  a aliajului SAC305 
·  reziduuri sigure, clare necorozive 
·  îmbinare excelent�  estetic 
·  înmuiere foarte rapid�  
·  con�inut flux 3,3% 
·  Clasificare J-STD-004-ROM1, IPC-SF-818-M3CN, ISO 12224-

1.1.2, DIN 8511 - F -SW26 

Specifica�ii tehnice 

Tip  Descriere  
% 
Staniu 
(Sn)  

% 
Plumb 
(Pb)  

% 
Argint 
(Ag)  

% 
Cupru 
(Cu)  

Punct de topire  

3  Aliaj cu con�inut mic de 
Argint SACX0307  99%  -  0,3%  0,7%  217 - 228°C  
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Creion pentru desenare trasee cu 
mater ial f� r �  plumb 
 

 
 
 
 
 

Acest creion este ideal pentru aplicarea precis�  a fluxului din material f� r�  plumb. 
·  material necoroziv, 
·  con�ine 9g  
·  u� or de îndep� rtat cu creionul de � tergere Lead-free flux remover 508-6380  

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Denumire   Nr . stoc 
Lead-free Flux 
Dispensing pen  

508-6374  
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Creion pentru îndep� r tarea fluxului 
f� r �  plumb 

 
 
 
 
 

 
 
Ideal pentru îndep� rtarea rapid�  � i precis�  a fluxului în aplica�ii cu � i f� r�  plumb 

·  uscare rapid�  
·  con�inut 9g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Denumire   Nr . stoc 
Lead-free 
Removing pen  508-6380  

www.compec.ro                                                             Componente Electr ice &  Electronice 



    
    

 
      

 
Cur � �are LOCTITE 
 
- Cur � ��  piesele înainte de utilizarea 
adezivilor  � i substan�elor  de etan�are 
Loctite® 
- Cur � ��  � i degreseaz�  zonele de lucru � i 
piesele 
- Îndep� r teaz�  reziduur ile de adeziv înt� r it 
- Se ofer �  � i substan�e de cur � �are pentru 
mâini în dou�  var iante foar te eficiente, 
neagresive � i biodegradabile 
 
Loctite® 7039 Spray pentru contacte electr ice 
Spray-ul este destinat cur� �� rii contactelor electrice, releelor, întrerup� toarelor 
etc. f� r�  a afecta lacurile de izolare. El îndep� rteaz�  umezeala � i formeaz�  un 
film de protec�ie împotriva apei. 
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Releu pentru industr ia auto F, 40A, SPNO, 24Vdc, Faston 6,3mm 
 
 

 
 
 

TYCO 
·  contacte SPCO sau SPNO 
·  terminale cu conectare rapid�  6,3mm (suprafe�e plate 

cositorite) 
·  Clas�  de protec�ie IP54 

Aplica�ii tipice: contact de aprindere, contact faruri de automobil, 
controlul evacu� rii, ABS. 
 
Specifica�ii tehnice 
 
 
Material de contact  Ag  

Curent de comutare  40A  

Tensiune nominal�   

-052   12Vd.c.  

-053  24Vd.c.  

Putere nominal�  consumat�   11,6W  

Timp de operare  7,5ms  

Timp de revenire  3,5mS  

Domeniul de temperatur�   de la -40°C la 85°C  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Num� r  produc� tor   Num� r  stoc 

V23134-  Contact  

A1052-C643  1 SPCO  308-0598  

B1052-C642  1 SPNO  308-0611  

A1053-C643  1 SPCO  359-6302  

B1053-C642  1 SPNO  308-0627  
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Transformator  miniatural AF deschis &  încapsulat  cu montare pe PCB  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Denumire  Nr. stoc 
Z1606 încapsulat  210-6380  
E187A deschis  210-6368  
E187B deschis  210-6374  

= RoHS Compliant 
 
Transformator miniatural de audiofrecven��  cu montare pe PCB pentru aplica�ii de izolare � i egalizare de 
impedan�e. 
Tipurile deschise sunt montate cu ajutorul unor clame cu modalitate de securizare pe PCB.  
Tipul închis este complet încapsulat într-o carcas�  de sticla cu nailon. 

 
Caracteristici tehnice 

 

Nr . stoc  210-6380  210-6368  210-6374  

Tip  Z1606  E187A  E187B  

Raport de transformare 1:1 C.T.  1:1 C.T.  3,6:1+1  

Impedan��  de intrare 800�   800�   3k�   

Impedan��  de ie� ire  800�  C.T.  800�  C.T.  250�  + 250�   

Putere maxim�   2mW  2mW  5mW  

Domeniu de frecven��   60-25kHz  200-15kHz  200-15kHz  

Rezisten��  d.c.(Pri.)  110�   69�   80�   

Rezisten��  d.c. (Sec.)  135�   97�   23�  + 23�   

Dimensiuni (L.W.H.)  18x18x15  19x16x16  27x21x20   
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

www.compec.ro                                                             Componente Electr ice &  Electronice 



    
    

 
      

 
 
 
 
 
 
Amplificatoare XUD pentru ghid de fibra optic�   
 

 
 
 
 
 
 
 

·  Amplificatoare pentru ghiduri de fibr�  optic�  
·  Detec�ie difuz�  sau thru-beam depinzând de tipul de fibr�  

optic�  utilizat 
·  Ie� ire PNP cu comutare programabil�  lumin�  / întuneric 
·  Protec�ie la scurtcircuit � i LED pentru indicarea vizual�  a 

st� rii ie� irii 
·  Reglare fin� , afi� aj cu 4 digit, 7 segmente pe 513-7129 � i 

513-5533 
·  Sensibilitate reglabil�  � i mod de înv� �are 
·  Conectarea electric�  poate fi realizat�  prin versiunile op�ionale: precablat cu cablu de 2m � i cu 

conector M8 
·  Dimensiuni 65 mm x 40 mm x10 mm 

Caracteristici tehnice 

Tensiunea nominal�  de alimentare 12-24V d.c. 

Capacitate de comutare  100mA 

Frecven��  maxim�  de comutare 1kHz 

Temperatur�  de operare  -10°C la + 55°C 

Dimensiuni (mm)  65 mm x 40mm x 10 mm 

Clas�  de protec�ie  IP66 cu cablu de diametru 1mm 

   IP64 cu cablu de diametru 0,5mm 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Tip  Nr . stoc 
XUDA1PSML2  513-7107  
XUDA1PSMM8  513-7113  
XUDA2PSML2  513-7129  
XUDA1PSMM8  513-5533  
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Bloc terminal 
 

 

   
 

 

 

·  Bloc terminal cu 12-c� i 
·  Carcas�  din plastic negru 
·  Terminale din alam�  nichelat�  
·  � uruburi de prindere din o�el zincat 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Terminal cu 12 c� i Num� r stoc   
2,5mm 533-7559  
4mm 533-7565  
8mm 533-7571  
10mm 533-7587  
16mm 533-7593  
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Cablur i UTP de difer ite culor i 
 
In toate aplica�iile, suportul fizic pentru alimentare cu energie electric� , pentru 
preluarea informa�iilor electrice de la senzori, pentru transmisii de date, 
transmisii semnale audio/video e.t.c. este asigurat de cabluri de leg� tur� . 
Datorit�  acestei plaje largi de aplicabilitate, au fost dezvoltate foarte multe 
tipuri de cabluri electrice. Al� turi de acestea un rol deosebit îl joac�  conectorii 
utiliza�i. Firma Aurocon COMPEC ofer�  o gam�  foarte bogat�  de cabluri � i 
conectori. De exemplu  

� � cabluri cu conectori deja monta�i Giga Plus 
� � cabluri de tip RJ45 neecranate de categorie 5e 
� � ofert�  valabil�  în 5 culori � i 4 lungimi 
� � conectorul are o construc�ie ce permite fixarea � i extragerea u� oar�  din 

conexiune 
� � manta de tip LSF (cu emisie redus�  de fum)  
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  Tip Nr. stoc  
1m UTP ro� u  387-0925  
2m UTP ro� u 387-0931  
3m UTP ro� u 387-0947  
5m UTP ro� u 387-0953  
1m UTP negru  387-0969  
2m UTP negru 387-0975  
3m UTP negru 387-0997  
5m UTP negru 387-1007  
1m UTP albastru 387-1013  
2m UTP albastru 387-1029  
3m UTP albastru 387-1035  
5m UTP albastru 387-1041  
1m UTP verde  387-1063  
2m UTP verde  387-1079  
3m UTP verde  387-1085  
5m UTP verde  387-1091  
1m UTP galben  387-1108  
2m UTP galben 387-1120  
3m UTP galben 387-1136  
5m UTP galben 387-1142  

 


