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ICM36 I I  ac/dc – multimetru cu cle� te ampermetr ic, 600A 
 
 
 
Dispozitivul m� soar�  curent alternativ � i continuu pân�  la 600A. Varianta ICM 
36R II dispune de citire true rms pentru tensiune � i curent alternativ. 

·  Senzor Hall dual 
·  Ecran LCD cu scar�  mare 
·  Precizie de baz�  de curent alternativ 1,9% + 5 digi�i  
·  Precizie de baz�  de curent continuu 1,5% + 7 digi�i 
·  Domeniul rezisten�ei de 40M�   
·  Deschiderea cle� telui are un diametru de 35mm (sau pân�  la 40mm x 

15mm conductor bar� ) 
·  Standard de siguran��  EN61010 - 1 CAT III 600V 
·  Carcas�  cu construc�ie solid�  din plastic rezistent la foc � i la impact 
 

Curent maxim a.c. (A) 600 
Rezolu�ie curent a.c. (mA) 100 
Precizie de baz�  pentru curent a.c.  ±1,9% rdg +5 digi�i 
Curent maxim d.c. (A) 600 
Rezolu�ie curent d.c. (mA) 100 
Precizie de baz�  pentru curent d.c.  ± 1,5% Rdg +2 digi�i 
Tensiune maxim�  a.c. (V) 600 
Rezolu�ie de tensiune a.c. (mV) 0,1 
Precizie de baz�  pentru tensiune a.c. ± 1,5% Rdg +5 digi�i 
Tensiune maxim�  d.c. (V) 600 
Rezolu�ie tensiune d.c. (mV, V) 0,1 mV 
Precizie de baz�  pentru tensiune d.c.(V, mV) ±0,7% rdg +2 digi�i 
Domeniul de rezisten��  400 � ; 40 M�  
Rezolu�ie rezisten��  (� ) 0,1 �  
Precizie rezisten��  (%, Ohm) ± 0,9% rdg +3 digi�i 
Test de continuitate Da 
Test diod�  Nu 

 

 

Denumire Nr . stoc 
ICM36 II  498-2574  
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Produsele Iso-Tech sunt testate în laboratoarele RS � i ofer�    
caracteristici tehnice foarte bune. În cele ce urmeaz�  vor fi 
prezentate doar câteva dintre echipamentele din gama Iso-
Tech, care cuprinde: multimetre, osciloscoape, generatoare de 
func�ii, testere de izola�ie, cle� ti ampermetrici, echipamente de 
monitorizare mediu etc.! 

Produse de calitate la un pre� accesibil 



    
    

 
      
Multimetru digital Iso-tech IDM97-I I   
 
 
 

 

 

Seriile de multimetre ISO-TECH 90 - II ofer�  3 multimetre moderne cu 
autoscalare, înalt�  precizie. Culoarea lor este aleas�  special pentru o 
bun�  vizibilitate în mediul de lucru. Toate cele trei aparate de m� surare 
dispun de urm� toarele caracteristici: 

·  Ecran LCD cu indica�ie mare 
·  Determinare rezisten�� , continuitate, testare diod�  
·  M� surare frecven��  & num� r� tor rpm 
·  Afi� area frecven�ei (Hz) în modul a.c 
·  Func�ie de men�inere a valorii pe ecran 
·  Auto-închidere dup�  30 de minute 
·  Compartiment separat pentru baterii, cu scopul de prevenire a 

distrugerii sigiliului de calibrare 
·  Conformitate cu EN61010-1 (standard de siguran�� ) CAT III 600V; CAT II 1000V 

Caracteristici suplimentare IDM97-I I  
·  Bar�  grafic�  analogic�  cu 70 de segmente 

Caracteristici suplimentare IDM98-I I  
·  Bar�  grafic�  analogic�  cu 82 de segmente 
·  M� surare True rms 
·  M� surare capacitate de 40000µF 

Caracteristici suplimentare IDM99-I I  
·  Acelea� i ca la IDM-98II � i în plus: 
·  Ecran cu iluminare de fond  
·  Intrare pentru senzor de temperatur�  de tip K de la -20°C la +800°C & senzor 
·  m� surare relativ�  � i min/Max 
·  func�ie de p� strare pe ecran a valorii de vârf sau a valorii m� surate 

 TIP IDM97 II IDM98 II / IDM99 II 
Precizie tensiune DC ±0,25% ±0,4% / ±0,25% 
Digi�i tensiune DC +1 D +1 D 
Plaja cea mai mic�  de tensiune DC 300mV 400mV 
Plaja cea mai mare de tensiune DC 1000V 1000V 
Rezolu�ia cea mai mic�  a tensiunii DC 100mV 100mV 
Precizie tensiune AC ±1,3% ±1,3% 
Digi�i tensiune AC +5D +5 D 
Plaja cea mai mic�  a tensiunii AC 3 V 400mV 
Plaja cea mai mare a tensiunii AC 750V 750V 
Cea mai mic�  rezolu�ie a tensiunii AC 1mV 0,1m V 
Frecven�a maxim�  pentru tensiunea AC 1kHz 1kHz 
Precizie curent DC ±1,5% ±0,7% 
Digi�i curent DC +2 D +2 D 
Plaja cea mai mic�  de curent DC 30mA 40mA 
Plaja cea mai mare de curent DC 10A 10A 
Rezolu�ia cea mai mic�  de curent DC 10� A 10� A 
Precizie curent AC ±2% ±2% 

Denumire Nr . stoc 
IDM97-II   369-2185  
IDM 98-II 369-2191 
IDM99-II 369-2214 

 



    
    

 
      
Digi�i curent AC +5 D +5 D 
Plaja cea mai mic�  de curent AC 30mA 40mA 
Plaja cea mai mare de curent AC 10A 10A 
Cea mai mic�  rezolu�ie AC 10� A 10� A 
Frecven�a maxim�  pentru curent AC 1kHz 1kHz 
Precizie rezisten��  ±0,7 % ±0,4% 
Digi�i rezisten��  +5 D +3 D 
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Osciloscop Iso-Tech ISR 2102 &  2112 cu cursoare de m� surare  

 
 

 

 

 

Osciloscopul de baz�  este cel de tip ISR2102 la 
care ISR2112 aduce o serie de op�iuni 
suplimentare. Domeniul de frecven�e este de 
100MHz, pentru ambele canale. Aparatul este 
prev� zut cu ecran LCD cu func�ii de cursoare de 
m� surare. Sunt oferite facilit� �i de protec�ie, cum 
este blocarea panoului de comand� , controlat�  de 
microprocesor. De remarcat este existen�a unei 
baze de timp duale, posibilitatea de înghe�are � i de baleiere a undei memorate, sincronizare cu semnal 
TV. 

Caracteristicile suplimentare oferite de ISR2112 sunt: memorie pentru salvarea/activarea a pân�  la 10 
seturi de parametri defini�i de utilizator, posibilitatea autoscal� rii pentru optimizarea m� sur� rii 
semnalului, controlul ilumin� rii reticulelor. 
 
Caracteristici tehnice (selectiv) 
 

Sensibilitate vertical�   2mV/div la 5mV/div � 3% 11 pa� i în secven�e  1-2-5  
Timp de cre� tere  3,5ns (2mV/DIV:17,5ns)  

Moduri de operare  
CH1, CH2, DUAL (CHOP/ALT), ADD ( modul DIFF poate fi 
realizat atunci când canalul 2, CH2, este în modul INV) 

Intr� ri  a.c., d.c., Gnd  
Impedan��  de intrare  1M�  � 2% /25pF aprox.  
Tensiune maxim�  de intrare  400V (d.c. + a.c. vârf) Cat II  
Baza de timp  A (Principal� )  50ns la 0,5s/DIV, variabil�  continuu (UNCAL)  
Baza de timp B (Întârziere)  50ns la 50ms/DIV  
Baleiere întârziat�   1� s la 5s  

M� rirea la baleiere  x 10 (durat�  maxim�  de baleiere 5ns/DIV)  
Moduri de declan�are  AUTO, NORM, TV  
Cuplare  a.c., d.c., HF reject, LF reject, TV-V, TV-H  
Cursoare  � V, � V%, � VdB, � T, 1/� T, � T%, � �   
Alimentare  a.c. 100V, 120V, 230V � 10% selectabil, 50/60Hz  
Consum de putere  Aprox. 90VA, 70W (max.)  

 

Denumire Nr . stoc 
ISR2102  363-2874  
ISR2112  363-2896  
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DS820 – osciloscop digital cu ecran color ,250MHz 
 

 
 
 
 

DS820 este un osciloscop digital de înalt�  performan�� , cu dou�  canale cu l� �imea de band�  de 250MHz 
� i ecran color. Lungimea de înregistrare de 125k pe canal ofer�  rate mari de e�antionare la baze mai mari 
de timp � i posibilitatea de capturare a semnalelor nerepetitive pe perioade mai lungi de timp pentru 
analize de înalt�  defini�ie. Modul de e�antionare repetitiv de 25GS/s men�ine o vitez�  mare de e� antionare 
� i pentru baze de timp mici pentru semnale repetitive. 

·  Rata de e� antionare în timp real este de 100MS/s pe canal 
·  Rata de e� antionare echivalent�  maxim�  de 25GS/s  
·  Lungimea memorat�  afi� at� : 125k pe canal 
·  Func�ie de Auto-Set pentru parametrizare rapid�  � i achizi�ie de form�  de und�  
·  Ecran LCD cu re�ea 8 x 10 cu rezolu�ie 320x240 VGA  
·  14 func�ii automate de m� surare 
·  mod XY 
·  15 seturi de parametri ce pot fi memorate 
·  memorie de 2 x 125k pentru forma de und�  
·  capacitate de trigger, linie TV,  
·  mod de achizi�ie: e� antion, detectare vârf, medie, acumulare 
·  porturi de comunicare cu PC � i imprimant�  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Caracteristici principale 

L� �ime de band�  250MHz 

Rat�  de e� antionare 100 MS/s 

Domeniul bazei de timp 1ns la 10s 

Denumire Nr . stoc 
DS820  468-1007 
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Multimetre IDM103/105 

 
 
 
 
 
 

 
Cele 3 modele de multimetre prezint�  caracteristici 
tehnice foarte bune, indicarea realizându-se pe un afi� aj 
digital cu contorizare 4000 � i bar�  grafic�  cu 42 de 
segmente. 
IDM 103 –precizie 0,3% d.c. V  
IDM 105 – precizie 0,1% d.c. V 
 
Caracteristici comune celor 3 modele: 

·  domeniul de curent 10A  
·  func�ii de Max./min., memorare, p� strare de date / mod relativ, auto-închidere  
·  m� surare 1000V d.c. � i 750V a.c. 
·  num� r� tor de 1MHz la afi� ajul complet 9999 
·  testare de diode � i continuitate 
·  domeniul de m� surare al capacit� �ii de la 4nF la 40µF 
·  determinarea rezisten�ei în domeniile principale 
·  autoscalare cu posibilitatea de preluare manual�  a controlului 
·  viteza de update a afi� ajului este de 2 pe secund� , iar a barei grafice de 20 de ori pe secund�  
·  protec�ie la praf � i ap�  conform clasei de siguran��  IP64 

 
 

 

 

Model    Nr . stoc 
IDM103  436-4730  
IDM105  436-4819  
IDM 105 r.m.s.  436-5345  
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Multimetre de laborator  Iso-tech IDM203/IDM205 

 
 
 
 
 

Echipamentele sunt dou�  multimetre de laborator cu 
contorizare 4000, bar�  grafic�  analogic� , cu posibilitatea de 
alimentare de la re�ea sau de la baterii. Ele sunt capabile de 
a m� sura tensiune, curent, rezisten�� , frecven��  � i 
capacitate. 
Caracteristici comune IDM 203/205: 

·  bara grafic�  analogic�  este reîmprosp� tat�  de 20 de 
ori pe secund�   

·  m� surarea frecven�ei pân�  la 1MHz 
·  domeniul de m� surare al capacit� �ii de la 4nF f.s.d. la 40µF f.s.d. 
·  protec�ie pe intrare de 600V r.m.s.  
·  domeniile de curent cu protec�ie cu siguran��  HRC 
·  func�ia relativ�  memoreaz�  valoarea afi� at�  ca o valoare de referin��  
·  modul Max./Min. înregistreaz�  valorile cele mai mari � i cele mai mici 
·  autoscalare cu posibilitate de preluare manual�  a scal� rii 
·  Conform IEC 1010-1 600V Cat. II. 
·  Surs�  dual�  ac/dc 

Caracteristici suplimentare IDM 205: 
·  M� surare True rms pe domeniile a.c.  
·  Memoria permite ca citirea afi� at�  s�  fie memorat�  pentru o afi� are ulterioar�  
Caracteristici tehnice 

Precizie tensiune DC ±0,75%   /   ±0,3 % 
Digi�i tensiune DC +2D 
Plaja cea mai mic�  de tensiune DC 400mV 
Plaja cea mai mare de tensiune DC 600V 
Rezolu�ia cea mai mic�  a tensiunii DC 0,1� V 
Precizie tensiune AC ±1,5%   /   1% 
Digi�i tensiune AC +5 D 
Plaja cea mai mic�  a tensiunii AC 4V 
Plaja cea mai mare a tensiunii AC 600 V 
Cea mai mic�  rezolu�ie a tensiunii AC 0.1� V 
Frecven�a maxim�  pentru tensiunea AC 1kHz 
Precizie curent DC ±1,5% / 0,8% 
Digi�i curent DC + 4D 
Plaja cea mai mic�  de curent DC 4mA 
Plaja cea mai mare de curent DC 10A 
Rezolu�ia cea mai mic�  de curent DC 1� A 
Precizie curent AC ±2,5%    - 0,8% 
Digi�i curent AC +5D 
Plaja cea mai mic�  de curent AC 4mA  /   200mA 
Plaja cea mai mare de curent AC 10A 
Cea mai mic�  rezolu�ie AC 0.1� A / 1� A 
Frecven�a maxim�  pentru curent AC 1kHz 
Precizie rezisten��  ±2.5% / 1.5% 
Digi�i rezisten��  +5D 

 
 

 

Denumire Nr . stoc 
IDM203  212-871 
IDM205 212-887 
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ISO-TECH GFG2110 - combina�ie între 
generator  de func�ii de 10MHz DDS � i 
num� r � tor  de 150MHz 
 

 
 
 

 
GFG-2110 combin�  tehnologia DDS (direct digital synthesis), ce ofer�  precizie � i frecven��  stabil� , cu o 
fidelitate înalt�  a formei de und�  � i controlul conven�ional analogic al amplitudinii semnalului de ie� ire. 
Parametrii de frecven��  � i factor de umplere pot fi introdu� i direct de la tastatur�  � i apoi stoca�i în 
memoria intern� . 

·  afi� aj cu LED-uri cu 9 digi�i 
·  domeniul de frecven��  de la 0,1Hz la 10MHz (form�  de und�  sinusoidal�  & dreptunghiular� ) 
·  num� r� tor de 150MHz  
·  control digital al frecven�ei � i factorului de umplere 
·  posibilitatea de memorare a 10 seturi de parametri frecven��  & factor de umplere 
·  stabilitate mare � i precizie ridicat�  
·  rezolu�ia frecven�ei este de 0,1Hz 
·  form�  de und�  sinusoidal� /dreptunghiular�  � i triunghiular�  
·  modulare INT/EXT AM/FM 
·  mod de baleiere LIN/LOG 
·  distorsiuni mici ale formei de und�  sinusoidale 

 
 
 

 

Denumire    Nr . stoc 
GFG2110  513-8532  
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Calibrator  de tensiune � i curent ISO-TECH ILC421 

 
 
 
 

Acest calibrator este un aparat portabil necesar pentru calibrarea 
echipamentelor de proces, precum � i pentru m� surarea semnalelor din 
proces.  Aparatul dispune de un afi� aj LCD 3 ½. 
Dispozitivul poate func�iona ca surs�  reglabil�  de curent 0 - 24mA, ±0,5% FS +1d 
sau ca surs�  reglabil�  de tensiune continu�  -199,9mV la  199,9mV, ±0,25% FS 
+1d. Calibratorul de curent suport�  sarcini de pân�  la 500 W. 
Aparatul este furnizat cu baterie � i sonde de m� surare. 
 

 
 

 
 
 

 

Denumire Nr . stoc 
ILC421  389-4303 
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Oscilator  RC por tabil ISO-TECH IFG 100 

 
 
 
 

Dispozitivul este un oscilator RC cu un domeniu de frecven�e de la 20Hz 
la 150kHz variabil în 46 de trepte de selec�ie. Semnalul de ie� ire poate fi 
sinusoidal cu distorsiune foarte mic� , sau dreptunghiular. Ie� irea prezint�  
o impedan��  de 600� . Aparatul dispune de un buton de reglare a atenu� rii 
de la 0 la 20dB. În cazul sl� birii bateriei de alimentare, un indicator 
special aten�ioneaz�  asupra necesit� �ii înlocuirii acesteia. 
Caracteristici tehnice  

±3% sau mai pu�in(de la 20Hz la 
100kHz)   

   
Rezolu�ia frecven�ei   

±5% sau mai pu�in (de la 100kHz la 
150kHz) 

Caracteristicile semnalului sinusoidal 
Tensiunea de ie� ire   1,2V rms max. (f� r�  sarcin� ) 
Constan�a în timp a 
amplitudinii   

±0,5dB (la un semnal de referin��  de 
1kHz) 
0,05% sau mai pu�in (de la 200Hz la 
15kHz)   
0,1% sau mai pu�in (de la 50Hz la 
30kHz)   

 
Distorsiune   

0,3% sau mai pu�in (de la 20Hz la 
100kHz) 

Caracteristicile semnalului dreptunghiular 
Tensiunea de ie� ire   8V p-p. max. (în sarcin� ) 
Timp de front  <0,5ms 
Caracteristicile semnalului de sincronizare 
Tensiunea de ie� ire 1,2V r.m.s. max. (f� r�  sarcin� ) 
Impedan��  de ie� ire  1k�  ±5% 
Timp de via��  pentru baterii tipic 50 ore 

 

Denumire Nr . stoc 
IFG 100 205-968 
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            IRT 1900 – tester  digital RCD 
 
 
 

 
·  control cu microprocesor particularizat pentru înalt�  

precizie � i siguran��  
·  3 LED-uri pentru indicarea leg� rii corecte a firelor 
·  comutarea unghiului fazei 0° � i 180° permite test� ri 

rapide � i citiri corecte 
·  indicare vizual�  a leg� rii inverse faz�  &  nul la priz�  

·  citirea digital�  a timpului de declan� are 

 
 

 

Denumire Nr . stoc 
IRT 1900 388-0865 
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Luxmetru digital ISO-TECH  
 

 
 
 

·  Compact � i u� or 
·  Domeniul de m� surare pân�  la 200000 lux 
·  Sensibilitate spectral�  apropiat�  de graficul foto al CIE 
·  Cosinus unghiular corectat 
·  Conector jack analogic de ie� ire pentru înregistrare 
·  Func�ie de Data hold 
·  Senzorul conectat prin intermediul unui cablu spiralat de 

1m 
 
Caracteristici tehnice 
Domeniu de m� surare  20/200/20 000/200 000 lux  

Viteza de m� surare  Aproximativ de 2 ori pe secund�   

Ie� irea dispozitivului de înregistrare  DC 2V/întreaga scal�   

Condi�ii de operare  de la 0° la 40°C, < 70% RH  

Alimentare  o baterie de 9V (furnizat� )  

Dimensiuni (mm)  Aparat - 135 (L) x 72 (l) x 33 (î) 
Senzor - 100 (L) x 60 (l) x 37 (î)  

Mas�   250g  
 

 
 

Denumire    Nr . stoc 
Luxmetru digital Iso-tech   506-9644  
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Tester  ISO-TECH EMF-1393 &  1394 

 
 
 
 
 

Testerul este destinat s�  ofere m� surarea rapid�  � i precis�  a câmpului 
magnetic radiat în jurul liniilor de putere, aparaturii electrocasnice � i 
dispozitivelor industriale. 

·  Afi� are simultan�  în microTesla � i milliGauss 
·  Func�ii de HOLD pentru date � i pentru valori de vârf 
·  Memorare a pân�  la 999 de citiri 
·  Caracteristicile suplimentare ale lui EMF-1394 sunt reprezentate de 

o interfa��  RS-232, cablu de conectare la calculator � i software 
special. 

 
Domeniul de m� surare  200-2000 miliGauss  

2/20/200 microTesla  

Precizie 0,01/0,1/1 mili Gauss  
0,001/0,01/0,1 microTesla  

L� �ime de band�  30Hz la 2000Hz  

Timp de e�antionare 0,5 s (aprox)  

Condi�ii de operare  0 la +50°C <80% RH  

Dimensiune/mas�  155x72x35, 165g  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Denumire Nr . stoc 
ISO-TECH-1393  459-7738  
ISO-TECH-1394  459-7744  
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Surs�  de tensiune ISO-Tech IPS 1820HD, 0-18V, 0-20A (cu afi� aj  digital) 
 

  Tip Nr . stoc   
IPS182HD  513-4962  
 
IPS182HD este o surs�  de alimentare solid� , ce ofer�  
condi�ii tehnice superioare ce satisfac cerin�ele din mediul 
industrial, dar � i educa�ional. 

·  Surs�  de alimentare stabilizat�  cu zgomot � i riplu 
mici 

·  Afi� aje cu LED de 3½ digi�i 0,5" (voltmetru � i 
ampermetru) 

·  Reglaj brut � i fin al tensiunii � i curentului 
·  Protec�ie la suprasarcin�  � i la inversarea polarit� �ii 
·  Poate fi conectat�  în serie pentru ie� iri de tensiune mai mari 

 
Caracteristici tehnice 
   Tensiune constant�   Curent constant  

Stabilizare în linie  £0,01% +3mV  £ 0,2% +3mA  

Stabilizare în sarcin�   £ 0,02% +5mV  £0,2% +3mA  

Riplu � i zgomot  1mV rms  £5 mA rms  

Ie� iri (izolate)  de la 0 la 18V ; de la 0 la 20A  

Precizie indicator  ± (0,5% rdg + 2digi�i)  

Alimentarea sursei  100, 120, 220, 240V +/-10% a.c. 50/60Hz, 
cu comutare  

Dimensiuni  255 mm x 145 mm x 420 mm  
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Surs�  de tensiune programabil�  de 1000W, 
IPS3630 
 

 
 
 

·  Surs�  de tensiune în comuta�ie, cu putere 
1000W, randament înalt � i densitate mare de putere  

·  Operare în tensiune constant�  � i în curent constant 
·  Protec�ie la supra-tensiune, supra-curent � i supra-temperatur�  
·  Zgomot � i riplu reduse 
·  Interfa��  RS-232 
·  Control de ie� ire ON / OFF 
·  Ecran LCD 

 
Caracteristici tehnice 
 

Num� r de ie� iri 1 

Domeniul de tensiune 3 – 36 V 

Domeniul de curent 0 – 30 A 

Tensiune de alimentare 85 - 250V, 50/60Hz 

Tip indicator LCD 

 
 
 

 

  Tip    Nr . stoc 
IPS3630  513-5016  
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