
 
 Distribuitor Autorizat 

B-dul Theodor Pallady Nr 287, Bucuresti 032258 
Tel: 021 304 62 33 Fax: 021 304 62 34 

compec@aurocon.ro 
     

 
 

 
RO11489566 VOLKSBANK - SMB 
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Cablu band�  ecranat � i protejat, cu 20 de c� i � i lungime de 5 m  
 
 

Denumire Nr . stoc 
Cablu band�  20 c� i ecranat 216-7177 

 
 
 
    Caracteristici tehnice 
 

Tip cablu Cablu band�  

Num� r de cai 20 

Culoare manta Negru  

Curent nominal 1A 

Tensiune nominal�  150V 

L� �ime 1,09 in. (27,7 mm) 

Capacitate electric�  101,7pF/m 

AWG conductor 28 awg 

Material izolator conductor PVC 

Impedan��  – Rezisten��  55,8�  

Inductan��  0,26µH/m 

Num� r de fibre pe conductor 7 

Material manta exterioar�  PVC 

Întârziere de propagare 4,76ns/m 

Lungime rol�  (m) 5 

Material de ecranare Folie de Aluminiu 
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KIT RF 2 (GP) 
 
 
Denumire RoHS Nr . stoc 
KIT RF  546-2920 
 
Sumar caracteristici 

·  Kitul con�ine 30 de adaptoare BNC, UHF, mini 
UHF, N, TNC � i SMA 

·  Contactele centrale sunt aurite 
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Buton tactil cu for ��  zero 10-50Vdc 
 
 
Denumire Nr . stoc 
800Z-GL2Q5 366-8980  
 

Caracteristici tehnice 

·  Carcas�  din termoplastic negru 
polisulfonat (VALOX 357) 

·  Utilizabil în aplica�ii de control cu una sau dou�  mâini 
·  Poate fi fixat în g� uri de 22,5mm 
·  Versiuni disponibile cu fir deja montat sau cu conector cu 5 pini  
·  Design ergonomic pentru operare simpl�  � i u� oar�  
·  Marcat CE 
·  Clas�  de protec�ie IP66 
·  Adaptor pentru gaur�  de fixare de la 30,5mm la 22,5mm disponibil separat 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.compec.ro                                                                                 Control &  Automatizare 



    
    

 
      
Switch-ur i limitatoare IP67 cu bra� cu 
rol�  � i LED 

 

Denumire RoHS Nr . stoc 
GLFC01D  186-8554 

 

 

·  Switch limitator cu plaj�  larg�  de 
tensiune � i LED indicator  

·  LED galben pe partea frontal�  
asigur�  indicarea prezen�ei semnalului 

Caracteristici tehnice 

Tip Switch limitator 

Configura�ie contact SPDT Snap  

Operare contact 1 NC + 1 NO 

Tensiune de alimentare de la 12 la 250Vac/dc 

Grosime  42 mm 

În� l�ime 65,2 mm 

L� �ime 42 mm 

Clas�  IP IP67 

Durat�  de via��  mecanic�  15 x 106Ops 

Domeniul temperaturii de operare -25 la +85°C 

Rezisten��  de � oc 50 g 

Rezisten��  la vibra�ie 10 g 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

www.compec.ro                                                                                 Control &  Automatizare 



    
    

 
      
Impr imant�  de panou - IPP144-40GE 110-
230Vac cu conector  USB 
 
 
Denumire RoHS Nr . stoc 
IPP144-40GE  478-0586 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

·  Imprimare de mare vitez� , calitate � i rezolu�ie 
·  Text alfanumeric sau grafic 
·  Interfa��  de date multi-standard  
·  Mecanism de imprimare termic, cu cap fix cu durat�  mare de via��  
·  Ceas reglabil real-time ce adaug�  automat dat�  � i timp (alimentare cu baterie cu Litiu) 
·  Suprapunere de date 
·  Imprimare mesaje pre-înregistrate � i ad� ugare de date variabile 
·  Interfa��  USB pentru programare a memor� rii de text sau datelor de intrare 
·  LED � i releu de alarmare asupra termin� rii hârtiei 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tip Imprimant�  de panou 

Tensiune de alimentare 110 – 230Vac 

Interfa��  RS 232; RS 422; RS 485; TTY & USB 

Vitez�  de imprimare 15 linii/s 

Buffer de imprimare Da 

www.compec.ro                                                                                 Control &  Automatizare 



    
    

 
      
Înregistrator  de date Testo 175-T2 IP68 cu 2 canale 
 
Denumire Nr . stoc 
Testo 175-T2 433-4600 
 
Caracteristici Testo 175-T2 
Tip Înregistrare � i achizi�ie de date 
Parametrii m� sura�i Temperatur� , umiditate 
Num� r de canale 2 
Durat�  de via��  a bateriilor Mai mult de 2 ani 
Clas�  de siguran��  IP68 
Tip senzor  NTC 
Alarm�  Da 
Dimensiuni 82 mm x 52 mm x 30 mm 
Mas�  84g 
 
Descriere general�  a seriei Testo 175 
Seria Testo 175 este o gam�  de înregistratoare de date (data logger) de înalt�  calitate pentru m� surarea 
temperaturii, umidit� �ii sau mV/mA pentru cerin�e particulare de înregistrare. 

·  Carcas�  din PVC rezistent�  la impact 
·  Frecven��  de m� surare definit�  de utilizator de la 10 secunde la 24 de ore 
·  Transmisie de date de mare vitez�   
·  Dispozitivul DataStick permite citirea datelor f� r�  întreruperea seriei curente de m� sur� tori � i f� r�  

deplasarea înregistratorului din pozi�ie 
·  Dispozitivul EasyPrint permite imprimarea datelor direct din înregistrator f� r�  afectarea 

procesului de m� surare 
·  Ceas intern precis de timp real (� 1 min pe lun�  la orice temperatur� ) 
·  Indicare a desc� rc� rii bateriei la modelele cu afi� aj 
·  Toate modelele au indicator cu LED pentru înregistrare � i aten�ionare asupra dep� � irii unor limite 

175-T1 
·  Un singur canal - °C intern 
·  Afi� aj LCD 
·  7800 de valori înregistrate 
·  Clas�  de siguran��  IP68 

175-T2 
·  Cu dou�  canale - °C intern � i extern 
·  Afi� aj LCD 
·  16000 de valori înregistrate 
·  Clas�  de siguran��  IP68 

175-T3 
·  dou�  canale model termocuplu; 2 x °C termocuple externe (conector sub-miniatural) 
·  Afi� aj LCD 
·  16000 de valori înregistrate 
·  Clas�  de siguran��  IP54  

175-H1 
·  % RH � i °C (intern) 
·  4700 de valori înregistrate 

175-H2 
·  % RH � i °C (intern) 
·  Afi� aj LCD 
·  16000 de valori înregistrate 

175-S1 

 



    
    

 
      

·  înregistrare mV � i mA 
·  16000 de valori înregistrate 

Al� turi de seria Testo de data loggere, Aurocon COMPEC v�  pune la dispozi�ie numeroase alte tipuri de 
înregistratoare de date. Pute�i avea mai multe informa�ii accesând www.compec.ro. 
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DPM400 – voltmetru miniatural cu cifre indicatoare de 10mm 
 
Denumire RoHS Nr . stoc 
DPM 400  260-274 
 

·  10mm, contorizare 3.5, miniatural, zece 
simboluri op�ionale 

·  simboluri afi� ate K, M, Hz, � , V, m, A, °C, °F, 
u, �] , : 

·  indicator de stare a bateriei 
·  se introduce direct într-un soclu DIL, 28-pini, 

pas 0,6in. 
 
Caracteristici tehnice 
 

Tip Instrument de m� surare LCD 

Domeniul de temperatur�  de la 0 la +50°C 

Domeniul tensiunii de operare (Vdc) 7,5-15V(dc) 

Abaterea pe întreaga scal�  200mV 

Num� r cifre 3 1/2 

Grosime în spatele panoului 8,5mm 

În� l�imea cifrei 10mm 

În� l�ime 24mm 

Lungime 48mm 

Grosime total�  10mm 

Decupare panou 45 mm x 22 mm 

Rezolu�ie 0,1 

Curent de alimentare 150µA 

Stabilitate cu temperatura 100ppm/°C 
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Element vibrator  bimor f, 4V, 5mm  
 
Denumire Nr . stoc 
BM15015-06HC 285-784 

 
·  acest element piezoceramic bimorf este un traductor versatil electromecanic de joas�  putere 

capabil de a converti energie mecanic�  sau acustic�  în energie electric�   
·  poate fi utilizat � i ca efect invers, la o alimentare cu 50 - 60Vdc ofer�  o s� geat�  de 10 - 20µm 
·  acoperire cu poliuretan verde  
·  Rezistent la umezeal� , nemagnetic 
·  Dimensiuni: 15 mm x 1,5 mm x 0,6 mm 
 

Caracteristici tehnice 

Ie� ire 4V pk-pk @ 5mm s� geat�  fa��  de cap� tul cu fire 
(vibra�ie suport @ 10µm pk-pk) 

Capacitate  750pF � 1% 
Constant�  dielectric�   2000 
Constant�  Piezo  931 (x103 V-m/N): 12.1 
Factor de cuplare electromecanic�  60 
Complian��   6.6 (x104m2 /N) : 12.1 
Solicitare 50 -100µm (max) 
Impedan��   1M�  
Frecven��  de operare 100Hz 
L� �ime  1,5 mm 
Grosime 0,6 mm 
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UPS 600VA 
 
Denumire Nr . stoc 
UPS 600VA  514-4846 
 

·  Protec�ie de calitate pentru servere mici, sta�ii de 
lucru � i PC-uri  

·  AVR (Auto voltage regulation) ridic� tor sau 
coborâtor de tensiune 

·  Control cu microprocesor 
·  Func�ie de economisire de energie (UPS green mode) 
·  Protec�ie la desc� rc� ri electrice � i supratensiuni 
·  Protec�ie la scurtcircuit � i la suprasarcin�  
·  Tehnologie ABM (management avansat al 

acumulatorilor) 
·  Eliminarea supratensiunilor ce pot apare pe linia internet Tel/Modem 
·  Port inteligent de comunica�ie RS-232 
·  Înc� rcare automat�   
·  Înregistrarea istoricului c� derilor de tensiune 
·  Indicatoare de stare a dispozitivului afi� abil�  prin software 
·  Închidere@repornire programabil�  
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                 Inversor  Hex SN7414N / DIP14 / 4,76-5,25V 
 
 

Denumire Nr . stoc 
SN7414N 368-5711 

 
·  Familia 74xx 
·  Opereaz�  în tehnologie TTL 
·  Tensiune de operare de la 4,75 la 5,25 V 
·  Ie� iri de tip Open Collector  

                  Caracteristici 

Tip Seriile 7400 TTL 
Inversoare Hex 7414 cu I/P trigger Schmitt 

Num� r produc� tor  SN7414N 

Capsul�  DIP14 

Tensiune de alimentare (V) 4,75-5,25 

Întârziere tipic�  (ns) 15 
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Trus�  de scule inginereasc�  cu 30 de piese 

 
 
Denumire Nr . stoc 
Trus�  de scule cu 30 de piese 542-093 

Trusa prezentat�  este o trus�  inginereasc�  
profesional�  ce con�ine 30 de piese de înalt�  
calitate, precum � i accesorii pentru service în 
domeniul electric � i electronic. Sculele sunt 
protejate într-o geant�  neagr� , rezistent�  cu 
închidere cu fermoar pe trei laturi. 

 

Con�inut 
Ciocan de lipit de 240 V   0, 1 � i 2 Supadriv/ 
Scul�  standard de dezlipire  � urubelni�e Pozidriv™   
Distribuitor pentru aliaj de lipire 60/40  Foarfece 
Cuter standard  Dispozitiv de testare tensiune re�ea 
Paten�i ,,radio”cu nas de tragere  Set de chei  
Cle� ti de dezizolat standard  Cheie reglabil�  
Paten�i uzuali  � urubelni�e cu cap tubular  
� urubelni�e  
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Tahometru optic CT6 multi-domeniu 
 
 

Denumire Nr . stoc 
Tahometru CT6 205-520 

 
CT6 
Acest instrument este pentru uz general în m� surarea f� r�  contact a vitezelor 
de rota�ie � i perioadelor. 

·  Utilizeaz�  surs�  de lumin�  conven�ional�  cu incandescen��  

Var ianta CT6LSR 
Acest instrument dispune de acelea� i caracteristici de m� surare ale CT6, dar 
este ideal pentru utilizare în aplica�ii cu acces dificil. 

·  Domeniu extins de operare (2m) 

·  Func�ioneaz�  la un unghi de � 80° fa��  de normala la �inta reflectant�  

·  Raz�  de înalt�  intensitate(Laser Clasa IIa, 670mm, 1mW) 
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RF600T - controler  inteligent pentru comunica�ii radio de date 
 
 
 
 
 
 
 
 
RF600T ofer�  o interfa��  simpl�  între sursele de date seriale 
asincrone de nivel TTL � i modulele standard RF (Transceiver, 
emi�� tor sau receptor). 
Circuit integrat transceiver  RF600T 

- Permite realizarea simpl�  de comunica�ii radio 
- Criptare date RF (RS232)  
- Realizeaz�  criptarea în vederea unor comunica�ii sigure de date. 
- Mod de adresare cu confirmare 
- Mod transmisie (broadcast)  
- Operare de sine st� t� toare 
- Ofer�  o raz�  maxim�  de ac�iune pentru modulele RF 
- Func�ie op�ional�  de control al debitului de date 
- 2 linii I/O de telemetrie (în modul de adresare)  
- Compatibilitate cu majoritatea modulelor RF 

 
 
Caracteristici tehnice 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Descr iere  Nr . stoc  

Circuit integrat 
transceiver 
RF600T  

505-6941  

Tensiune de alimentare  de la 2 la 6,6 V  

Curent de operare  max. 1,2mA (2 la 3 V) 
max. 1,6mA (3 la 6,6 V)  

ESD nominal  4000 V  

Capsul�   DIP18  
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Camer �  CCD color  1/4 "   
 
 

 
 
 
 
 

 
·  1/4 " IT CCD 
·  rezolu�ie înalt�  � i standard 
·  330 TVL (MM212-L30), 480 TVL (MMH212-L30) 
·  lentile de sticl�  fixe de 2,9mm 
·  control automat 

 
Specifica�ii tehnice 
 
Tensiune de alimentare  12Vd.c  

Senzor CCD  1/4 "  

Iluminare minim�   1,5 lux (CM212-L30), 0,2 lux (CMH212-L30)  

Tip lentile  2,9 mm  

Dimensiune plac�   32 x 32  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Denumire  Nr . stoc  
CM212-L30  494-8782  
CMH212-L30  494-8805  
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