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Aligj delipiref r plumb ALPHA FLUITIN

Diamet][.ul aproximativ Mas rol | Nr.stoc
ir [mm]
0,4 250g |514-5108
0,75 500g (514-5085
1,25 500g |[514-5079

aligj delipiref r plumb cu argint SACX0307

aternativa economica a aligjului SAC305

reziduuri sigure, necorozive

Tmbinare excelenta din punct de vedere estetic

Tnmuiere foarte rapida

continut flux 3,3%

Clasficare JSTD-004-ROM1, IPC-SF-818-M3CN, 1SO 12224-1.1.2, DIN 8511 - F -SW26

Specifica ii tehnice

% % % %
Tip |Descriere Staniu|Plumb|Argint|Cupru|Punct de topire
(Sn) |(Pb) |(Ag) |(Cu)

0,3% |0,7% (217 - 228°C

Alig cu continut mic de
Argint SACX0307

99%
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AUROCON COMPEC SRL

COMUTATOR REED RS

Denumire Nr. stoc
Comutator Reed RS | 530-8911

0 Modul miniatural cu cablu montat

o Printre aplicatii pot fi evidentiate: pozitionare, limitare, capat de cursa si control si siguranta
utilgje

o Diametru 4mm

o Daca doriti sa cunoasteti gama completa de comutatoare reed RS, va rugam si accesati catalogul
online

WWW.COMpPEC.r o Control & Automatizare
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AUROCON COMPEC SRL

CLE TEMULTIFUNC IONAL DIESEL GERBER

Denumire Nr. stoc

Diesel Multi-Plier® | 615-9091

(0]
(0]

(0]

Diesel este wuna dintre uneltele
multifunctionale cele mai mari si mai
solide de la Gerber.

Fiecare componenta din otel inoxidabil dispune de un locas special pentru siguranta sporita.
Tncorporeaza foarfeci, lama de fierastrau, pila, deschizitor de conserve si sticle, surubelnita cruce
si plata, lama de cutit cu margine partia striata.

Furnizat cu husa din nailon.
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AUROCON COMPEC SRL

Ciocan delipit portabil

Denumire Nr. stoc
BP645EU 619-8478
Rezerve varfuri | 619-8484

Ciocan de lipit Weller cu alimentare de la baterii

Tncilzire super-rapidi — gjunge la temperatura de lucru Tn 15 secunde
Fara fir — portabilitate maxima

Dezvolta 482°C pentru aplicatii standard

Varf conic cu duratda mare de viata

Auto Tnchidere la Tnchiderea capacul ui

Furnizat cu 3 baterii AA, scula pentru varf si aligj delipire fara plumb.

WWW.COMpEC.r 0 Componente Electrice & Electronice



Lantern special pentru aplicaii dec utare

Denumire

Nr. stoc

Sursa de lumina portabila

547-9417

0 Sursa de lumina portabila de mare putere pentru
aplicatii de cautare, cu puterearazei de 2,5 milioane Cd
(bec de 6V, 55W, H3 pentru raza principala)

0 Manerul rotativ permite utilizarea sub forma de lanterna

obisnuita sau tip pistol

0 Lumina auxiliara de joasi putere pentru lucru in
apropiere (cu comutator separat). Bec standard pentru

lanterne (nr. stoc 369-2949)
0 Alimentare de la o baterie reincarcabila cu acid. Furnizat cu incarcatoare de la retea si de masina,

becuri si curea de umar

WWW.COmpEC.ro
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AUROCON COMPEC SRL

Imprimant de etichete

Denumire Nr. stoc

Imprimanta etichete Brother | 513-2130

Banda negru pe alb 220-9760

e

Ecran LCD cu 8 caractere
Imprimare 2 linii

6 dimensiuni de imprimare

6 stiluri de imprimare

4 tiluri de margini

Functii de pre-vizualizare text
Tniltime caracter 9mm

Viteza de imprimare 10mm/s
Sursi de aimentare 6 x AAA
Dimensiuni banda 6;9;12 (TZ)

O O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0Oo
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Termometru cu infraro u |R608

Denumire

Nr. stoc

IR608

509-3445

O O O0OO0Oo

Domeniu de masurare de la-18°C la +400°C

Emisivitate fixa 0,95

Raport distanta / spot 8:1

Precizie 2%, rezolutie 0,2

Raza laser pentru 0 mai mare precizie a tintirii (CE EN60825

certificat clasi I1)

o o

Raportul distanta/dimensiune spot este de 8:1
Furnizat cu baterie de 9V si instructiuni

T | Tednsae ]

AUROCON COMP
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AUROCON COMPEC SRL

COMPEC

DPI705 —indicatoar e de presiune portabile

Denumire | Nr. stoc

DPI705 312-0494

Indicator de presiune portabil, solid, usor de utilizat, destinat masurarii
precise si sigure a presiunii. Sunt disponibile versiuni cu masurare
diferentiala, relativa si absoluta.

(0]
(0]

O O O0OO0Oo
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16 unitati de presiune selectabile

Pentru utilizare cu lichide compatibile cu diafragme din otel
inoxidabil

Filtru de mediere pentru masurarea presiunii instabile
Corectie de presiune zero

Alarma de presiune Tnalta reglabila audio/vizuala

Clasa de protectie IP54

Alimentare 3 baterii alcaline AA




AUROCON COMPEC SRL

Modulede afi are TFT

Va sunt oferite module de afisare color TFT, care
constau din: driver / placa de interfata, inversor
iluminare de fond, placa, placa OSD si cabluri.

0 Optiune deintrare video compusa NTSC si PAL
0 Optiune deintrare video si digitala
0 Gama extinsa de dimensiuni

Tip Nr. stoc

4.5" 16:9 NTSC sau PAL comp. Video | 618-9474
5.0" NTSC sau PAL comp. Video 618-9496
6.4” NTSC sau PAL comp. Video 618-9519
10.4” NTSC sau PAL comp. Video 618-9468

WWW.COMpPEC.r 0 Wireless & Display
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KIT DE DEMONSTRA |IEPICDEM™ 24 GHZ ZIGBEE™

Denumire Nr. stoc
Kit ICDEM ™ 623-1092
2.4 GHz Zigbee™

Kitul este o platforma demonstrativa si de
dezvoltare cu g utorul protocolului de comunicatie

wireless Zigbee. gz (RAMCROCHIP

(0]
0
(0]

Contine un dispozitiv PIC18LF4620 i PIC1BLF4620
Suporta RFD, FFD si Coordinator N T
Transceiver RF si interfata de antena prin
intermediul unei placi fiica (daughter
card)

Suporta banda 2.4 GHz prin transceiver
RF Chipcon CC2420

Conector pentru depanator MPLAB ICD 2
Zona de prototipare pe placa

Furnizat cu 2 placi de demonstratie
PICDEM™ Z, fiecare cu un daughter card transceiver RF, protocol ZigBee™
CD cu codul sursa si CD cu ghid de utilizare PICDEM ™ Z

WWW.COmpec.ro Wireless & Display
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AUROCON COMPEC SKL
Tnregistrator de date de umiditate/temperatur /punct derou cu conector USB

b5

Denumire Nr. stoc
Lascar EL-USB-2 | 490-1064

» Interfata USB pentru configurare si
preluare date

» 16000 de citiri

e Punctul de roua calculat in software-ul de
control pentru Windows

o Pentru fiecare parametru pot fi programate
2 praguri de alarma

e Indicare de stare cu LED-uri stralucitoare
rosu, verde si chihlimbariu

e Baterieinterna schimbabila cu litiu

o Capacul transparent ofera o clasi de protectie |P67

Caracteristici tehnice
Domeniu de masurar dela0la100%RH
1 dela-351a+80°C
. . 0,5% RH
Rezolutie interna 05°C
. 3,5% RH
Precizie >C
Viteza de inregistrare| dela 10 sec. la12 ore
Dimensiuni 27mm X 27mm x 103mm

WWW.COMpEC.I 0 Testare& M surare
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AUROCON COMPEC SRL

bl

Entel HT640 dispozitiv radio submersibil VHF

Denumire Nr. stoc
Entel HT640 | 470-6623

Dispozitiv radio VHF capabil de a opera pe toate canalele alocate
International, SUA si Canada.

Comutare dela 1l la5W pentru conservarea bateriei
Submersibile la 1m pentru 30 minute (J S nivel 7)
Tip ergonomic, cauciucat

MIL STD 810C/D/E incorporat pentru rezistenta la soc, vibratii,
praf si umezeala

Indicare permanenta a starii bateriei

Dispozitiv de modificare avocii Tncorporat

Ecran LCD cu iluminare de fond

Transmisie voce (VOX)

Scanare rapida

Blocare tastatura

Masa 2899 cu baterii si antena

Dimensiune (H x W x D) 125mm x 57mm x 32mm

WWW.COMpEC.r 0 , Siguran i Securitate
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Conector IP68cu 12c i

Conector P68

12 cai, mama, dimensiune 22

Curent nominal 5A

Corpul conectorului este realizat din Ultem®
rezistent termic si la coroziune

Material contact cupru aurit

O O O0OOo

(@)
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Osciloscop HAMEG HM 2005 dublu canal 200MHz

Denumire

Nr. stoc

HM2005

389-1073

HZ97 (geanta transport)

389-3495

functie de Autoset

parametri de lucru
baza de timp duala
mod XY

sincronizare TV
iesire de calibrare

Caracteristici tehnice

latime de banda de 200MHz, 2 canale
control cu microprocesor

functie SAVE/RECALL pentru 9 seturi de

sensibilitate verticala de la ImV/div la5V/div in 12 trepte

functie de declansare (trigger) d.c la250MHz, mod ALT trigger

tester de componente si interfata RS-232 Tncorporate
software furnizat pentru comanda de la distanta cu un PC

Sensibilitate pe verticala

dela5mV/div la5V/divt3%, 1mV/divt5% (x5 mag)

Latimea de banda

d.c. la200MHz (-3dB) (x5 mag b/w 10MHz)

Timp de crestere

<1,75ns

Moduri afisare

CH1, CH2, DUAL, ADD, ALT, CHOP, XY

Impedanta de intrare

IMQ  15pF

Tensiune maxima deintrare

400V (d.c. + a.c. peak) Cat Il

Bazadetimp A

dela0,55/div |a 20ns/div+3%

Marire baleiere

x 10 la 2ng/divt5%

Bazadetimp B

20mg/div la 20ns div+3%

Modurile de trigger A

AUTO, NORM, TV, ALT, EXT

Modurile de trigger B

NORM cu control a nivelului + panta

Modalitati de comanda

Autoset, Manual, de la distanta (RS-232)

Tester de componente

7NVrms, 50Hz 7TmA

Cerinte de alimentare

100-240V a.c.£10% 50/60Hz 43W @ 50Hz

AUROCON COMPEC SRL
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Indicator detensiune, 230Vac, ATEX

Denumire Nr. stoc
Indicator de tensiune | 457-8327

Acest indicator de tensiune este acceptat pentru utilizare Tn medii cu pericol de explozie.
Aplicatiile dispozitivului includ:

o identificareaintreruperilor din cablurile de putere,
o verificareaprizelor,

o verificarea sigurantelor,

o distingereaintre firele active si neutre,

o identificarea comutatoarelor defecte si multe altele.

Acest instrument portabil este foarte util pentru economie de timp in cazul operatiilor de
depanare.

Caracteristici tehnice

Tensiune de alimentare 2 baterii AAA acaline de 1,5V (incluse)
Sensibilitate (50Hz~) —ilumineaza la 4mm de fir| 220V

Temperatura de operare -20 la+50°C

Raspuns I nstantaneu

WWW.COMPEC.I 0 Testare& M surare
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SET DE URUBELNI E ERGO 1000V

Denumire Nr. stoc
h-—-—_
Surubelnite profesionale izolate VDE proiectate pentru un optim —
cuplu & confort. EE——
Setul contine: ——

0 4 surubelnite pentru surub cu cap crestat si

h
0 3 pentru cap cruce. __—‘
Manerele realizate din 3 elemente diferite oferda o posibilitate de
prindere excelenta si sunt prevazute cu gauri de agatare. Capetele

surubelnitelor sunt realizate material de buna calitate - otel aliat cu vanadiu, conform in totalitate
standardelor DIN si 1SO.

Con inut

2,5x 75 mm (lungime)
3 x 100 mm

4 x 100 mm

5x 125 mm

Varf pentru cap cruce [Nr-0x 60 mm

Nr.2 x 100 mm

Nr.3 x 150 mm

Varf pentru cap crestat

WWW.COMpEC.r 0 Produse M ecanice & Scule



