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e Tel: 021 304 62 33 Fax: 021 304 62 34
SICK R0O11489566

Sta ie de lipire WD1000

Denumire | Nr. stoc
WD1000 | 505-2022

WD1000 este o staie controlat cu microprocesor,
care respect cerin ele stringente cerute de produc ie,
laboratoare, cercetare-dezvoltare i service. Mai mullt,
al turi de ciocanul de lipit WP80 furnizat, WD1000
va accepta i, in mod automat, va aplica parametrii de
control necesari oric rel scule compatibile Weller.
0 Ecran LCD mare pentru stabilirea i
verificareasimpl aparametrilor de control
0 Posihilitatea de alocare a 3 temperaturi fixe intre 50°C i 450°C
o Véarfuri optimizate pentru lipiref r plumb compatibile cu ciocanul de lipire WP80
Caracteristicile integrate includ:
0 Reglg detemperatur
o TIntrerupereainc lzirii
o0 Compensarea temperaturii pentru a permite temperaturii afi ate s se potriveasc cu temperatura
curent avarfului
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WFE-2S sistem extractor de fum

Denumire | Nr. stoc

WFE-2S | 510-1372

Un dispozitiv puternic capabil de alucracu dou
staii delucru, pentru controlul fluxului de particule
de colofoniu i praf din fumul delipire.
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Dispune de un filtru fin de praf conform

DIN24185/EN779 i filtredeband larg HEPA conform DIN24181, 24183, EN779
Unitate complet turbin /filtru

Vitez variabil aturbinei

LED pentru indicarea st rii filtrului

Debit de aer 230m3/h

Include 2x furtunuri, duze i dispozitive de montare
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Cutii ro ii din plastic transparentela IR

Dimensiuni Nr. stoc

100 mm X 50 mm X 21 mm | 613-8319

112 mm X 62 mm X 27 mm | 613-8325

120 mm X 65 mm X 36 mm | 613-8347

Cutii roii transparente din poli-carbonat destinate
pentru montarea pl cilor de circuit.

(0]

Ideale pentru aplicaii in care prile
componente, senzorii i elementele de indicare
este necesar s fievizibile.

Aproape complet transparente la dispozitivele
cu infraro u

Construc iaofer protec ie IP54

Clas UL de inflamabilitate 94V-0

Ghidurile integrate pentru pl ci accept pl ci PC de grosime 1,5mm
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Ventilatoare axiale DC

Ventilatoaref r perii, deinalt performan , pe
rulmen i.

0 Rulmeni duali

o Durat extins devia , aprox. 70000 ore

0 Protec ielapolaritate

0 Alte dimensiuni disponibile
Tip Nr. stoc
12V 60mm x 60mm x15mm 541-4959
24V 60mm x 60mm x15mm 541-5205
12V 80mm x 80mm x15mm 541-5003
24V 80mm x 80mm x15mm 541-5261
12V 119mm x 119mm x38 mm | 541-8361
24V 119mm x 119mm x38 mm | 541-5407
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Plac de demonstra ie M C9S08QG8

Denumire Nr. stoc
DEMO9S08QG8 | 624-3427

Permite dezvoltarearapid iu oar de
programe de aplicaii pentru microcontrolerul
MC9S08QG8

0 Interfa USB - BDM

0 RS-232 cu port de conectare DB9

o Porturi SPI, PC

0 Opiune de oscilator extern de
32,768kHz
Tensiuni diferite de alimentare
selectabile prin jumperi
0 Furnizat cu soclu cu 16 pini DIP

MC9S08QG8
0 MCU, CodeWarrior Development Studio CD,
o CabluUsB, CD i manual

o
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KIT demonstrativ PICDEM pentru mecatronic

Denumire | Nr. stoc
DM163029 | 623-1109

Mecatronica se refer la implementarea unui
control inteligent Tn sisteme mecanice.
0 Modul LCD on-board
0 Motor pascu pas i motor de curent
continuu cu perii (senzor optic de vitez )
Senzor analogic de temperatur  TC1047A
Senzor de lumin
Oscilator de 32.768 Hz
Conector pentru depanatorul MPLAB ICD
2
9 exemple cu cod surs complet
0 Furnizat cu PIC16F917, PIC16F690 i
PIC12F509, 10 jumpere i CD-ul PICDEM
Mechatronics

O O 0O

o
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Filtru deintrare FN393

Tip | Nr.stoc
1A |238-873
2,5A | 238-889
6A |238-895

Filtrele FN393 se monteaz cu urub i sunt ideale pentru
utilizarea ca module de intrare pe alimentarea de putere a ﬁ
echipamentel or electronice.

o Comutator, siguran i selector de tensiune
integrate
Atenuaretipic 50dB
Pierderi de Tmp mantare 2x 0,34mA
Rezisten deizolaie>20M
Aprobat ENEC
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Filtre cu montar e pe car case FN2010

Tip | Nr. stoc

1A | 219-2757
3A |219-2779
6A |219-2785

10A |219-2791
16A | 219-2808

FN2010 sunt filtre economice cu montare pe carcas pentru
aplicaii de uz general.

0 Carcas dinauminiu cu terminale de tip fast-on

0 Operare DC pan la400Hz

0 Component recunoscut UL, certificat CSA

0 Aprobat ENEC
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PSU in comuta ie TML cu montare pe asiu

Tip Nr. stoc
Tip Nr. stoc
15W 5Vdc | 434-2617
15W 12Vdc | 434-2623
15W 14Vdc | 434-2639

Aceste unit i de putere complet capsulate
dispun deintrare universal i clas desiguran
1

Conformitate cu EN55022-B

Protec ie la scurtcircuit i suprasarcin

Riplu i zgomot reduse

Conformitate cu standardele IEC/EN60950 i UL1950
Tensiune de intrare 85-264Vac

WWW.COMpEC.r 0 Componente Electrice & Electronice
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PSU Tn comuta ie cu intrare universal

Tip

Nr. stoc

450W 12Vdc | 408-4333

450W 14Vdc | 408-4311

Surse de tensiune casetate de 450W cu ie iri stabilizate.

(0]
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EMC conform EN55022-B, FCC-b

Protec ietermic cu auto-recuperare

le ire flotant

Protec ie la supratensiune i supracurent

F r sarcin minim necesar

Tensiune de intrare 85-264Vdc, 120-350Vdc

[ - I " -
COMPEC
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Seriile R78XX de convertoare DC/DC neizolate

Tip

Nr. stoc

1,8Vdc 0,5A

532-8038

3,3Vdc 0,5A

532-8044

5Vdc 0,5A

532-8050

O O O0OO0Oo

Randament de pan |a94%

Riplu i zgomot reduse

Preciziatensiunii deie ire £2% (tipic)

Protec ie la scurtcircuit, oprire termic
Domeniul de temperatur dela-40°C la+85°C
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Rezisten e peliculare de precizie

Tip

Nr. stoc

100R

487-5022

1K

487-6075

100K

487-8217

M

487-8813

m- 3 ]
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Rezisten e de precizie cu valoare fix , prezentand zgomot redus in tensiune i curent.

o 025W

o toleran rezisten +0,1%
0 stabilitate pe termen lung
0 cantitate minim decomand —50buc i

WWW.COMpEC.r 0 Componente Electrice & Electronice
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Rezisten e bobinate in carcas din aluminiu

Tip | Nr.stoc
56R | 252-2748
82R | 107-3936
100R | 157-588
3K3 | 252-2782

O gam cuprinz toare de rezisten e de putere, proiectate
pentru ata areadirect laradiatoare.

0 Puterenomina (cu radiator) 25W

0 Tensiune maxim de lucru 550V

0 Toleran >RO05 +5% <R047 +10%

WWW.COMpPEC.I 0 Componente Electrice & Electronice
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Osciloscoape analogice | SR622 1 635 cu dublu canal

Der]umlre Nr SOC r e IR N NIRRT R iE 1
ISR622 20MHz | 248-8985 — e 1
ISR635 35MHz | 326-4651 '

Instrumente de uz general cu ecran
dreptunghiular de 6”.

0
(0]
0
0

(0]

Trigger de sincronizare TV
Stabilitate ridicat cu deriv redus
Focus liniar

Tensiune maxim de intrare 400V
(DC + varf AC),

ac: 1KHz sau mai mic
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Cutii derezisten e cu 8 decade

Model | Nr. stoc
1051 | 610-297
1040 | 617-692

e 051
e ETANCE  BOX

Dou cutii de rezisten e cu 8 decade ideale
pentru simularea traductoarelor de rezisten
pentru uz de laborator, industrial i educa ional.
o Puterenomina 1W
0 model 1051: rezoluie0,01 , gam dela
001 lalM
0 model 1040: rezoluiel ,gam delal lal100M
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Analizor de componente DCAS5

Denumire

Nr. stoc

DCAS55

410-0176

Analizor inteligent ce poate analiza un num r
ridicat de tipuri diferite de componente, inclusiv
tranzistoare bipolare, MOSFET, tiristoare, triace,
diode, LED-uri i atele.
0 ldentificare automat acomponentei
0 ldentificare automat apinilor
0 M surarea coeficientului de amplificare a
tranzistoarelor de la 2 1a 65000
0 M surarea pragurilor de poart MOSFET
0 M surareac derilor de tensiune pe
semiconductoare, pentru tranzistoare, diode

i LED-uri.

COMPEC

AUR OEON COMPEC SRL

WWW.COmpeEC.ro

Testare& M surare



COMPEC

AUR Ot'Os\’ COMPEC SRL

Conectori USB + alimentare de putere

Denumire Nr. stoc

Kit conector de putere 5V | 614-6461
Kit conector de putere 12V | 614-6433
Kit conector de putere 24V | 614-6455

5V Priz 1a90° 614-6449
12V Priz 1a90° 614-6398
24V Priz 1a90° 614-6411

Sistemul de interconectare a fost dezvoltat pentru a respecta cerin ele de putere ale dispozitivelor ce
utilizeaz USB i combin toate porturile de interfa are ale sistemelor de calcul ntr-un singur conector.
Designul permite utilizarea unui cablu USB + alimentare de putere sau cablu standard USB ‘A’ pentru
aplicaii demic putere.

0 Viteze detransmisie de date de pan 1a480Mbps

0 Sistemul de ecranare reduce EMI

0 Capabilitate de conectare in timpul func ion rii

WWW.COmpec.ro Cabluri & Conectori
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Dispozitive de protec ie la supra-curen i cu montarepe in DIN conform IEC61312

Denumire Nr. stoc

120Vac 1-pol | 621-8027

120V ac 2-poli | 621-8049

230Vac 1-pol | 621-8033

o IECClas Il
0 Intreagagam deaplicaii pe reeaua
de alimentare

o Conformitate cu IEC61643

0 Supracurent maxim de 45kA

0 Domeniul de temperatur de la -
40°C la+80°C

0 Unipolar: | varf 60kA

(10/350 s) pentru dispozitive Clas 1

0 Multipol: | varf 100kA

(10/350 s) pentru dispozitive Clas 1
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