
 
 
 
 
 

Tehnici de detec�ie a nivelului 
 
Cu atâtea tehnologii diferite de detec�ie a nivelului, poate fi o adev� rat�  provocare în�elegerea 
avantajului fiec� reia � i care dintre ele r� spunde cel mai bine cerin�elor dumneavoastr� . 
Aurocon COMPEC v�  pune la dispozi�ie o gam�  bogat�  de senzori de nivel. Ca o 
completare a exemplelor la RS, Aurocon COMPEC v�  pune la dispozi�ie � i cuprinz� toarea 
gam�  de senzori de nivel SICK. Fiabilitatea echipamentelor destinate m� sur� rii nivelului, 
precizia rezultatelor m� sur� torilor � i manipularea simpl�  sunt avantaje de mare importan�� . 
 
Senzori pentru m� surarea nivelului lichidelor 
 
Pentru necesit� �ile de produc�ie, de multe ori este 
nevoie de rapoarte de inventariere � i monitorizare 
a nivelului de lichid generate în timp real. Pentru 
acest scop, Aurocon COMPEC ofer�  prin RS � i 
SICK tehnologie modern� , concomitent cu 
experien�a dezvolt� rii aplica�iilor de m� surare a 
nivelului. 
 
 
 
Switch plutitor  
 
• Diferite formate disponibile  
• Tip de indicare de nivel plin/gol stabilit 
prin pozi�ia de montare 
• Economic � i simplu de instalat 
• Adesea nu poate comuta direct sarcini 
inductive – utilizând relee de interfa�are 
• Materialul plutitorului trebuie verificat cu 
privire la compatibilitatea cu lichidul. 
 
Numai pentru lichide! 
 
Un exemplu ar putea fi: nr . stoc 185-9847 – switch cu plutitor standard industrial Mobrey cu 
montare cu flan� � . 
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Senzor i de nivel capacitivi 
 
• Format cilindric/cubic (montare lateral� ) � i sond�  (montare 
în partea superioar� ) 
• Tip de indicare de nivel plin/gol stabilit prin pozi�ia de 
montare 
• Comutare precis�  chiar � i în cazul unor depuneri grele 
• Siguran��  ridicat�  datorat�  lipsei par�ilor în mi� care 
 
Poate fi utilizat pentru: lichide, pulber i, produse 
granulate. 

 

 

Senzor  de nivel capacitiv SICK CQ28  

Caracter istici tehnice 

Principiul de m� surare Capacitiv 

Distan�a maxim�  de m� surare 10m 

Semnalul de ie� ire Digital 

Pozi�ia tipic�  de instalare Vertical� /Orizontal�  

Clasa de protec�ie IP68 

M� surare din exteriorul containerelor Da 

Tipul conexiunii Cablu PVC, 2m 

Tensiunea de alimentare 10...30Vdc 

Temperatura de operare -20...+85ºC 
 

Senzor  de nivel capacitiv SICK CM30  

Caracter istici tehnice 

Principiul de m� surare Capacitiv 

Distan�a maxim�  de m� surare 10m 

Semnalul de ie� ire Digital 

Pozi�ia tipic�  de instalare Vertical� /Orizontal�  

Clasa de protec�ie IP67 

M� surare din exteriorul containerelor Da 

Tipul conexiunii Cablu PVC, 2m 
conector M12, 4 pini 

Tensiunea de alimentare 10...40Vdc, 250Vac 
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Temperatura de operare -25...+80ºC 
 

 
De la RS, un exemplu ar putea fi: nr . stoc 387-0341 – switch de nivel capacitiv VEGACAP 
98. 

Caracter istici tehnice 

LED pentru indicarea modului de comuta�ie 

Timp de integrare 0,5s 

Func�ie de ajustare liber�  

Temperatura maxim�  a obiectului detectat: 80°C 

Carcas�  PBT, IP66 

Sond�  din polipropilen�  

Dimensiune filet: 1 ½in. BSP 

Conector PG 13.5 
 

 
 
Sonde de nivel vibratoare 
 
 
• Utilizeaz�  vibra�ii de înalt�  frecven��  atenuate de contactul 
produsului cu detectorul de nivel 
• Design furc�  � i tij �  pentru potrivire cu mediul  
• Tip de indicare de nivel plin/gol stabilit prin pozi�ia de montare 
• Siguran��  ridicat� , cu caracteristici integrate de auto-monitorizare 
• Potrivit pentru utilizare la temperatur�  înalt�  de pân�  la 180ºC 
 
 
Poate fi utilizat�  pentru: lichide, paste, cereale, pulber i, nisip. 
 
 

Senzor  de nivel SICK LFV200 cu furc�  vibrant�  

Caracter istici tehnice 

Principiul de m� surare Vibra�ii 

Temperatura maxim�  de m� surare 150ºC 

Precizia de m� surare � 2mm 

Semnalul de ie� ire Digital 

Pozi�ia tipic�  de instalare Universal�  

Clasa de protec�ie IP65, IP67 

Tipul conexiunii M12x1, conector DIN 43650 
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Tensiunea de alimentare 10...55Vdc/20...253Vuc 

Temperatura de operare -40...+70ºC 

Conexiuni de montare G ¾” , G1” , Triclamp1, Triclamp2 
Filet DIN11851, DN25, 40, 50 

 
 

 
De la RS, un exemplu ar putea fi: nr . stoc 613-3386 – senzor de nivel cu furc�  extensibil�  
VEGASWING 51. 
 

Caracter istici tehnice 

Rezisten��  ridicat�  la agen�i chimici datorit�  carcasei din o�el inoxidabil 

Clas�  de protec�ie IP67 

Punctul de comuta�ie la 104mm 

Comuta�ie cu repetabilitate crescut�   

Neafectat de densitate, conductivitate, constanta dielectricului, vâscozitate 
 
 
 

 
 
Switch de nivel conductiv 
 
• Utilizeaz�  sonde din o�el inoxidabil (1m) pentru a oferi o 
detec�ie de pân�  la 3 nivele de comuta�ie 
• Poate fi utilizat numai cu fluide conductive 
• Se utilizeaz�  împreun�  cu un releu de control nivel pentru a 
stabili � i monitoriza punctele de comuta�ie  
• Odat�  instalat punctele de comuta�ie pot fi u� or reglate prin 
releele de control 
• Lungimea sondei poate fi reglat�  pentru a se potrivi aplica�iei. 
• Sondele stricate pot fi înlocuite individual 
 
Numai lichide! 
 
Un exemplu ar putea fi: nr . stoc 387-0379 – switch de nivel 
conductiv VEGACON 66. 
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Senzor i de nivel ultrasonici 
 
• Utilizeaz�  pulsuri sonore ultrasonice ce sunt reflectate 
de suprafa�a lichidului 
• Furnizeaz�  o indicare propor�ional�  a nivelului cu 
ie� ire 0/4-20mA sau 0-10V  
• Domeniul tipic de la 0,25 la 10m 
• Furnizeaz�  indicare precis�  a nivelului, îns�  poate fi 
afectat�  de praf sau spum�  
 
Poate fi utilizat pentru: ap� , emulsii, uleiur i, 
chimicale, ape uzate, solide (dar  cu domeniul redus 
cu 50%). 
 
 
 
 
 
 

Senzor  ultrasonic SICK UM30 pentru m� surarea continu�  a nivelului lichidelor  

Caracter istici tehnice 

Principiul de m� surare Ultrasunete 

Gama maxim�  de m� surare 6m 

Precizia de m� surare 1mm 

Semnalul de ie� ire 4...20mA/0...10V,  binar 

Pozi�ia tipic�  de instalare Vertical 

Clasa de protec�ie IP65 

Tipul conexiunii M12x1, 5 pini 

Tensiunea de alimentare 12...30Vdc 

Temperatura de operare -20...+70ºC 

Conexiuni de montare Filet M30 

 

 
De la RS, un exemplu ar putea fi: nr . stoc 613-2204 – indicator de nivel ultrasonic, BSPT, 4-
20mA, Mobrey, MSP400RH-B28. 

Caracter istici tehnice 

Gama maxim�  de m� surare 11m 

Alimentare la 24Vdc, 2 fire 

Calibrarea printr-o simpl�  ap� sare de buton 

Display LCD încorporat 

Ie� ire analogic� , 4-20mA 

 

 

www.compec.ro                                                                                            



 
Senzor i de nivel cu microunde 
 
 
• Utilizeaz�  pulsuri de microunde care se reflect�  de 
suprafa��  – acela� i principiu ca radarul 
• Disponibil în versiuni ghidate sau f� r�  contact 
• Neafectat de praf, spum� , vapori, presiune sau înt� rirea 
produsului 
• Ofer�  o indicare propor�ional�  a nivelului prin ie� ire 0/4-20 
mA  
• Domeniu tipic de la 0,15 la 30m 
 
Poate fi utilizat pentru: lichide, solide. 
 
 
 
 
 
 
 

Senzor  de nivel pentru lichide SICK LFT cu tehnologie TDR 

Caracter istici tehnice 

Principiul de m� surare Microunde ghidate în tehnologie TDR 

Gama maxim�  de m� surare 2m 

Precizia de m� surare 3mm 

Semnalul de ie� ire 4...20mA, binar 

Pozi�ia tipic�  de instalare Vertical 

Temperatura maxim�  în container 80ºC 

Presiunea maxim�  în container 1 bar 

Clasa de protec�ie IP67 

Tipul conexiunii M12x1, 5 pini, 8 pini 

Tensiunea de alimentare 18...30Vdc 

Temperatura de operare -10...+60ºC 

Conexiuni de montare G ¾”A, ¾”NPT 
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De la RS, un exemplu ar putea fi: nr . stoc 493-6852 – senzor de nivel cu microunde 
VEGAPULS 61. 

Caracter istici tehnice 

Gama maxim�  de m� surare 10m 

Alimentare la 20...36Vdc, 2 fire 

Carcas�  din PBT 

Conexiune de montare ¾”  BSP 

Display LCD încorporat 

Ie� ire analogic� , 4-20mA 
 

 

Senzor  de nivel lichide SICK WLL190 cu fibr �  optic�  LL3-DF02  

Caracter istici tehnice 

Principiul de m� surare Optic 

Precizie maxim�  de m� surare � 0,5mm 

Semnalul de ie� ire Binar 

Pozi�ia tipic�  de instalare Vertical�  

Clasa de protec�ie IP67 fibra/IP66 senzorul 

Tipul conexiunii Conector M12, 4 pini 

Tensiunea de alimentare 12...24Vdc 

Temperatura de operare -40...+105ºC fibra 
-25...+55ºC senzorul 

 

 
Senzori SICK pentru m� surarea nivelului materialelor solide 
 
Aplica�iile de m� surare a nivelului de umplere pentru 
materiale solide au cerin�e complexe cauzate de 
caracteristici diferite ale materialelor solide, generare 
de pulberi în procesul de fabrica�ie sau medii explozive, 
etc.. Monitorizarea nivelului nu trebuie f� cut�  numai în 
silozuri sau bunc� re. � i materialele solide transportate 
pe sisteme conveioare trebuie s�  fie monitorizate din 
punctul de vedere al nivelului. 

� � Seria MBA200 
� � Bulkscan 
� � DMT 
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Senzor  de nivel solide SICK MBA200  

Caracter istici tehnice 

Principiul de m� surare Electromecanic, cu ax rotativ 

Precizie maxim�  de m� surare � 0,5mm 

Semnalul de ie� ire Releu 

Pozi�ia tipic�  de instalare Vertical� /Orizontal�  

Clasa de protec�ie IP65 

ATEX Da, Zone 20/21 

Temperatura maxim�  în container 800ºC 

Presiunea maxim�  în container 10bar 

Tipul conexiunii Compartiment cu terminale 

Tensiunea de alimentare 230V, 115V, 24Vdc 

Temperatura de operare -15...+60ºC 

Conexiuni de montare Filet 1 ½” , flan� �  
 

Senzor  de nivel solide SICK DMT (senzor  de distan�� ) 

Caracter istici tehnice 

Principiul de m� surare Cu raz�  laser 

Distan�a maxim�  de detec�ie 155m 

Precizie maxim�  de m� surare 10mm 

Semnalul de ie� ire 4...20mA, RS-422 

Pozi�ia tipic�  de instalare Variabil�  

Clasa de protec�ie IP65 

Temperatura maxim�  în container 1200ºC 

Presiunea maxim�  în container 10bar 

Tipul conexiunii Compartiment cu terminale 
Conector cu 9 pini 

Tensiunea de alimentare 18...30Vdc 

Temperatura de operare -10...+55ºC 
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Senzor  de nivel solide pe benzi transpor toare SICK BULKSCAN 

Caracter istici tehnice 

Principiul de m� surare Cu raz�  laser 

Distan�a maxim�  de detec�ie 15m 

Precizie maxim�  de m� surare 3...5% 

Semnalul de ie� ire 4...20mA, RS-422 

Pozi�ia tipic�  de instalare Vertical�  

Clasa de protec�ie IP65 

Tipul conexiunii Compartiment cu terminale 

Tensiunea de alimentare 24Vdc 

Temperatura de operare 0...+50ºC 
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