
TRADUCTOARE PENTRU MI � CARE 
LINIAR�  � I  DE ROTA� IE 
 
DRS61 – traductorul incremental 
programabil 
 
Capacitatea de programare individual�  
reprezint�  caracteristica definitorie a 
traductorului incremental de rota�ie 
DRS61 de la SICK-STEGMANN. 
Utilizatorii, integratori de sisteme sau 
distribuitori, pot selecta liber orice num� r 
de linii pe rota�ie între 1 � i 8192 � i pot defini l� �imea pulsului de 0 de 
90° sau 180°. Acest lucru se poate realiza prin intermediul calculatorului 
prin cablu USB, cu ajutorul unei unelte de programare. Se asigur�  astfel, 
nu numai un num� r de 16386 de parametrii individuali, ci � i reducerea 
stocului necesar � i disponibilitatea imediat� . Nu mai este necesar�  
asigurarea unui stoc de dispozitive pre-parametrizate, specifice 
aplica�iilor. DRS61 reprezint�  un dispozitiv de baz�  în automatizare, 
pentru determinarea unghiului, pozi�iei, vitezei sau accelera�iei. 
Programarea num� rului de linii pe rota�ie � i a l� �imii pulsului de 0 de 
c� tre utilizator, produc� torul echipamentului sau de c� tre integratorul de 
sistem, cre� te considerabil flexibilitatea utiliz� rii DRS61. Versiunea de 
baz� , de exemplu cu arbore, servo-flan� � , muf�  � i tensiune de operare 
între 10 - 32 V este suficient�  pentru solu�ionarea majorit� �ii cerin�elor 
aplica�iilor, datorit�  posibilit� �ii de programare individual� . Procurarea 
� i preg� tirea de variante de traductoare cu num� r fix de linii pe rota�ie, 
specifice unui echipament, nu mai este necesar�  datorit�  lui DRS61. 
P� strarea stocurilor este mai simpl�  � i mai economic� ; timpii de oprire 
sunt minimiza�i - DRS61 este disponibil imediat � i poate fi programat 
pentru orice sarcin� . 
 
Parametr izare traductor : foar te u� or  de realizat, într -un timp foar te 
scur t (de ordinul secundelor), utilizare or icât de des se dore� te.  
Programarea are loc 
cu ajutorul unui PC 
uzual sau notebook. 
DRS61 este conectat 
prin intermediul unui 
cablu de programare 
USB. Datele curente 
ale traductorului 
(tipul � i parametrii 
curen�i) sunt automat 
detecta�i, citi�i � i 
afi� a�i de software-ul de programare. Imediat utilizatorul poate modifica 
valorile câmpurilor privitoare la parametrii reglabili, respectiv num� rul 
de linii � i l� �imea pulsului de 0, iar apoi acestea se transfer�  pe DRS61. 
 
Exemplu de aplica�ie: Controlul pozi�iei � i vitezei de rota�ie a axelor 
de mi� care ale ma� inilor pentru industria textil�  
 
Formularea problemei 
Ma� inile pentru industria 
textil�  controlate de 
calculator ofer�  solu�ii 
pentru aproape toate 
aplica�iile din domeniu, 
de la cele mai delicate 
dantele, pân�  la 
îmbr� c� mintea sport. 
Sisteme de ac�ionare 
individuale realizeaz�  
cele mai importante func�ii ale ma� inii, precum: avansul a�ei,  efectuarea 
mi� c� rilor materialului etc. Când mosorul de fir textil se deruleaz�  (de la 
întreg la consumat), diametrul acestuia scade. Sistemul de calcul pentru 
gestionarea aliment� rii cu fir modific�  viteza corespunz� tor, pân�  la 
3000 rpm, asigurând astfel alimentarea continu�  � i neîntrerupt�  cu 
material. Traductorul incremental de rota�ie poate îndeplini trei func�ii 
diferite: ac�ioneaz�  ca senzor de control al arborelui principal, care se 
mi� c�  cu pân�  la 3500 rpm, stabilizator al vitezei de rota�ie în conexiune 
cu electronica de comand�  � i gestionarea pozi�iei pentru procesul de 
control al aliment� rii cu a�� . Ar fi foarte util un singur traductor pentru 
toate aplica�iile: problema principal�  este num� rul diferit de linii pe 
rota�ie pentru diferitele axe de mi� care. 
 

 
Solu�ie 
Solu�ia optim�  a 
fost g� sit�  sub 
forma senzorului 
incremental de 
rota�ie DRS61 de 
la SICK-
STEGMANN. 
Utilizatorul, chiar 
la fa�a locului 
poate programa 
rapid � i cu 
u� urin��  orice 
num� r de linii pe rota�ie de la 1 la 8192 � i l� �imea pulsului de zero de 
90° sau 180°. Oricare ar fi versiunea utilizat� : cu arbore plin sau 
tubular, cu muf�  sau ie� ire de cablu radial�  sau axial� , ea este solu�ia 
ideal�  pentru orice aplica�ie. 
 
Avantajele utilizatorului 
-  Stocul este limitat la un singur tip de traductor, deoarece el poate fi 
utilizat pentru orice num� r de linii pe rota�ie de la 1 la 8192. 
-  Timpul de nefunc�ionare la înlocuirea traductorului este redus la 
numai câteva minute. 
-  Sunt reduse � i costurile interne administrative, deoarece este vorba 
despre un singur tip de traductor, de la un singur produc� tor, acest 
lucru conducând la o singur�  comand� . 

 

 

 

 

 


