
 Scannerele de coduri de bare CLV6xx de la SICK: adaptabile 
pentru orice aplica�ie 

 
Noua genera�ie de scannere de coduri de bare de la SICK sunt destinate 

implement� rii rapide a aplica�iilor de logistic�  � i 
automatizare. Capabilit� �ile excelente de citire ale 
noilor scannere CLV6xx asigur�  continuitatea � i 
fiabilitatea fluxurilor tehnologice de produc�ie chiar � i 
în cazul codurilor de bare tip� rite la calitate slab�  sau 
par�ial deteriorate; frecven�a mare de scanare permite 
viteze crescute ale proceselor de fabrica�ie. 
Posibilitatea de integrare în re�ele de comunica�ii 
precum � i u� urin�a în utilizare reduce costurile de 
implementare în liniile de produc�ie. Nici un alt 
scanner pentru coduri de bare nu ofer�  avantaje mai 
mari într-o carcas�  de dimensiuni reduse precum cea a 
scannerelor din seria CLV6xx. Descoperi�i noua 
genera�ie de scannere compacte de coduri de bare de la 
SICK: CLV620, CLV630, CLV640. 

Modelele din seria CLV6xx ofer�  flexibilitate pentru a putea îndeplini cu succes 
cerin�ele de citire pentru distan�e mici, medii � i mari, fiind disponibile versiuni cu fereastr�  de 
citire lateral�  sau frontal� . 
Scannerul de codur i de bare CLV620 
 
 
 

 
 
 
 
 
Scannerul de codur i de bare CLV630 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Scannerul de codur i de bare CLV640 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
În tabelul de mai jos sunt prezentate caracteristicile tehnice ale seriei CLV6xx de la SICK, cu 
compara�ie între cele 3 modele de baz�  ale seriei. 
 

Caracter istic�  CLV62x CLV63x CLV64x 
Focalizare fix�  dinamic�  
Apertura utilizabil�  Max. 50º 
Frecven��  scanare 400...1200Hz 
Rezolu�ie 0,15...1mm 0,2...1mm 
Contrast cod bare � 60% 
Rata de citire coduri/scanare Decodor standard: 1...20, decodor SMART620/SMART: 1...6 

Tipuri coduri de bare Code 39, Code 128, Code 93, Codabar, EAN, EAN 128, UPC, 2/5 
Interleaved, Pharmacode 

Slot MicroSD nu da 
6 LED-uri: Ready, Result, Laser, Data, CAN, LNK TX Indicatori optici 

- Display bare grafice 
Elemente de control Nu 2 butoane (func�ii Selectare � i Start/Stop 
Interfe�e de date RS232, Ethernet sau CAN, în func�ie de versiune 
Intr� ri digitale Versiunea standard: 2; Versiunea Ethernet: 1 
Ie� iri digitale Versiunea standard: 2; Versiunea Ethernet: 0 
Tensiunea de alimentare 10...30Vdc 18...30Vdc 
Carcas�  Aluminiu turnat 
Material fereastr�  citire Sticl�  sau plastic, vezi codul CLV63x-xxxy (y=0, sticl� ; y=1, plastic) 
Clasa de protec�ie IP65 
Temperatura de operare/stocare 0...+40ºC/-20...+70ºC 

 
 
 
 

 
Identificarea medicamentelor  înainte de depozitare 
Scannerul de coduri de bare CLV630 este integrat 
într-o re�ea CAN pentru identificarea 
medicamentelor înainte de depozitarea acestora. 
Medicamentele împachetate în cutii de depozitare 
dispuse pe pale�i trebuie identificate f� r�  erori pe 
parcursul transport� rii acestora în depozitul dintr-
un centru de distribu�ie. Codurile de bare trebuie 
scanate de la o distan��  de doar 120 mm datorit�  
spa�iului redus impus de sistemul automat de 
transport. Solu�ia aleas�  a constat în folosirea a 19 
scannere CLV630 de coduri de bare cu tehnologie 
SMART de identificare. Scannerele sunt conectate 
între ele folosind o re�ea de comunica�ie CAN, iar 
comunica�ia cu computerul gazd�  AS400 s-a 
realizat prin intermediul conexiunii Ethernet. 
Procesul de scanare automat�  scaneaz�  codurile de 
bare de pe pale�i � i toate codurile de bare de pe cutiile de depozitare a medicamentelor. 
Toate datele rezultate în urma scan� rii codurilor de bare sunt apoi trimise prin intermediul 
unei interfe�e c� tre sistemul de management al depozitului. Aici datele sunt comparate cu 
cele rezultate în urma unei identific� ri preliminare efectuate pe linia de produc�ie. Dac�  
verificarea este f� r�  erori, paletului îi este asigurat�  o zon�  în depozit. Dac�  apar diferen�e 
� i erori între codurile de bare, paletul este direc�ionat c� tre un operator pentru verificare 
manual�  suplimentar� . Acest sistem a înlocuit sistemul ini�ial de identificare cu scanere 
portabile de coduri de bare. Prin implementarea solu�iei cu CLV630, procesul de 
identificare a fost semnificativ simplificat iar întregul proces necesar depozit� rii a fost 
considerabil accelerat. 
 
Identificarea carcaselor  de carne într -un abator  
În cadrul unui abator, scanerele de coduri de bare 
din seria CLV620 de la SICK au fost alegerea 
perfect�  în lan�ul de opera�iuni necesare proces� rii 
c� rnii. În cadrul procesului de t� iere � i procesare a 
c� rnii, scannerele cititoare de coduri de bare 
permit identificarea continu�  a pân�  la 58000 de 
capete procesate s� pt� mânal. Scannerele CLV620 
ofer�  performan�e optime de citire � i u� urin��  la 
integrarea în sistemul de produc�ie. Pentru a 
asigura citirea continu�  a datelor de identificare 
pe parcursul procesului de fabrica�ie, s-a optat 
pentru etichetarea carcaselor de carne cu coduri 
de bare ce con�in informa�ii legate de num� rul de identificare, data proces� rii sau num� rul 
de identificare a liniei de fabrica�ie. Alegerea pentru CLV620 nu a fost f� cut�  doar 
datorit�  frecven�ei mari de scanare, de 1200Hz � i a eficien�ei algoritmului de decodare dar 
� i datorit�  posibilit� �ii integr� rii rapide a acestora prin intermediul conexiunii Ethernet. 
 

 

- magistrale CAN � i Ethernet TCP/IP integrate 
- func�ie SMART620 de reconstruire coduri de bare deteriorate 
- func�ii integrate de filtrare � i sortare 
- configurare cu software-ul SOPAS-ET 
- frecven��  mare de scanare, de pân�  la 1200Hz 
- carcas�  de dimensiuni reduse 
- nu este nevoie de card Gateway Ethernet adi�ional, rezultând costuri mai mici pentru 
conexiunile Ethernet 
- rat�  crescut�  de citire pentru coduri de bare deteriorate, murdare sau par�ial acoperite 
- transmiterea datelor c� tre controller în formatul dorit 
- CLV620 poate fi folosit ca multiplexor în orice re�ea CAN de la SICK, nemaifiind nevoie 
de un multiplexor adi�ional 
- unealt�  pentru parametrizare, conectare rapid�  la scanner cu ajutorul Connection Assistant
- identificarea corect�  a codurilor de bare la viteze mari de transport 
 

- magistrale CAN � i Ethernet TCP/IP integrate 
- func�ie SMART de reconstruire coduri de bare deteriorate 
- slot de card MicroSD 
- indicator cu LED-uri sub form�  de grafic de bare 
- butoane func�ionale integrate 
- versiuni cu oglind�  oscilant�  
- frecven��  mare de scanare, de pân�  la 1200Hz 
- nu este nevoie de card Gateway Ethernet adi�ional, rezultând costuri mai mici pentru 
conexiunile Ethernet 
- rat�  crescut�  de citire pentru coduri de bare deteriorate, murdare sau par�ial acoperite 
- update simplu al firmware-ului via MicroSD 
- configurare u� oar�  prin intermediul butoanelor func�ionale, f� r�  necesitatea utiliz� rii unui 
PC 
- unealt�  pentru parametrizare, conectare rapid�  la scanner cu ajutorul Connection Assistant

- identificarea corect�  a codurilor de bare la viteze mari de transport 
 

- magistrale CAN � i Ethernet TCP/IP integrate 
- func�ie SMART de reconstruire coduri de bare deteriorate 
- slot de card MicroSD 
- punct de focalizare dinamic�  comutabil în timp real 
- indicator cu LED-uri sub form�  de grafic de bare 
- butoane func�ionale integrate 
- versiuni cu oglind�  oscilant�  
- frecven��  mare de scanare, de pân�  la 1200Hz 
- nu este nevoie de card Gateway Ethernet adi�ional, rezultând costuri mai mici pentru 
conexiunile Ethernet 
- rat�  crescut�  de citire pentru coduri de bare deteriorate, murdare sau par�ial acoperite 
- update simplu al firmware-ului via MicroSD 
- configurare u� oar�  prin intermediul butoanelor func�ionale, f� r�  necesitatea utiliz� rii unui 
PC 
- unealt�  pentru parametrizare, conectare rapid�  la scanner cu ajutorul Connection Assistant

- identificarea corect�  a codurilor de bare la viteze mari de transport 
 


