Componente de securitate industrial de la SICK

Cerin ele pentru
securitatea ma inilor
industriale s-au schimbat
din ce in ce ma mult
odat cu folosirea din ce
in ce ma intens a
sistemelor de producie
automatizate. Tn trecut, Tn
majoritatea cazurilor
securitatea ma inilor industriale era vazut ca o cheltuial inutil i care d dea de multe ori
bti de cap utilizatorilor respectivelor utilgje industriale. Ca rezultat al acestui fapt,
componentele de securitate nu erau adesea folosite deloc. Tehnologiile inovative folosite Tn
ultima perioad a permis integrarea cu succes a componentelor de securitate Tn lan ul
tehnologic a proceselor de produc ie, acest lucru determin@nd cre terea productivit ii. Din
acest motiv, integrarea unor componente de securitate fiabile la posturile de lucru este
esenia pentru desf urarea corect i productiv a activit ii produc torilor industriai. De
multe ori se spune c o securitate sporit la un utila] reduce productivitatea, ins dac sistemul
de securitate este proiectat i implementat corect, productivitatea va cre te. Niveluri ridicate
ale securit ii industriale determin un grad sporit @ motivaiei operatorilor, efectul fina fiind
cre terea productivit ii. SICK vine in Tntdmpinarea integr rii unor astfel de soluii de
securitate industrial avand Tn portofoliul s u o Tntreag divizie de produse dedicate, de la
scannerele laser S3000 pentru protec ie la acces Tn zone periculoase, bariere optice C4000 de
protec ie la puncte periculoase sau pentru protec ie perimetral la acces n celule robotizate
M4000 i pan lacele mai simple actuatoare electromecanice de securitate.

Senzori de securitate optoelectronici

Scannere laser de securitate S200/S300/S3000

- senzori pentru protec iala accesin zone periculoase i lapunct periculos

- campuri de protec ie/avertizare: 1 (S200/S300), pan la 8 pentru seria S3000
- unghiuri de scanare: 270° la S200/S300 i 190° la S3000

- domeniul de scanare: 1.5m (S200). 2m (S300). 4. 5.5. 7m (S3000)

Barier e optice de securitate C2000/C4000

- bariere optice pentru protec iala punct periculos

- nivel de securitate tip 2 (C2000) i tip 4 (C4000)

- rezolu ii disponibile: 14/20/30/40mm in func ie de versiune

Bariere optice multiraz de securitate M2000/M 4000

- bariere optice pentru protec iala acces, lungimea campului de protec iede pan la70m
- nivel de securitatetip 2 (M2000) i tip 4 (M4000)

- versiuni cu 2 pan la9 raze ale campului de protec ig, in func ie de versiune

Camere video de securitate industrial V4000 Press Brake

- camere pentru protec iavolumetric aaccesului pe durata oper rii preselor

- rezolu ii mai mici de 14mm, lungimea campului de protec iedepan la7,5m

- protec ielapunct periculos, acces cu mana sau cu degetul, tipul 4 de securitate

Senzori de securitatecu oraz L4000/WSU-WEU26-2

- senzori cuoraz pentru protec ialaacces n zone periculoase

- sisteme sender/receiver pentru detec iariguroas aprezen el unei persoane

- lungimearaze depan la35m, versiuni constructive rectangulare sau cilindrice

Senzori de securitate electromecanici i non-contact

Senzori de securitate cu element de ac ionare separat (i1x, i10xx)

- 1...4 contacte normal inchise, 1...3 contacte normal deschise

- carcasedeplastic (110, i11s,i12s) i demetal (i100S, i110S, 11001, i1002)
- for edeblocaredela5N i pan la30N infunc ie deversiune

Senzori de securitate pentru pozi ie

- 1...3 contacte normal inchise, 1 sau 2 contacte normal deschise
- carcasedeplastic (i10P, i10R) i de metal (i100P/R, i110P/R)
- determinare pozi ie cu levier sau cu rol

Senzori de securitate pentru blocar e electromecanic (i1x, i1xxx L ock)

- 1...3 contacte normal Tnchise, 1...3 contacte normal deschise

- carcasede plastic (110 Lock, i14 Lock) i demetal (11001 Lock, i1002 Lock)
- for edeblocaredela1200N i pan la2500N in func ie de versiune

Senzori de securitate cu articula ie de ac ionare

- 1 sau 2 contacte normal Tnchise, 1 contact normal deschis
- carcasedeplastic (i10H) i de metal (i110H)

- M surare cu ax sau cu gaur de montare

Senzori de securitate non-contact

- senzori magnetici (reed), seria RE300 i RE4000, ie ireanalogic tip releu
- senzori tip transponder, seria T4000, tipul 4 de securitate

- senzori inductivi de securitate, seriaIN400O, 3 ie iri de securitate

Solu ii de control pentru sisteme de securitate industrial

Relee de securitate

- seria UExx pentru integrarea in sisteme de securitate a turi de bariere optice,
scannere laser, pre uri sensibile la presiune etc.

- funcii de reset manual/automat, muting, EDM etc.

Controllere de securitate seria Flexi (UE410, UE440 etc.)
- controllere pentru managementul sistemelor complexe de securitate
- modularitate crescut , pan la1024intr ri i 512 ie iri complet programabile

Solu ii pentru re ele de comunica ii de securitate industrial

- Gateway-uri i controllere PROFIBUS i EFI pentru integrarea tuturor
sistemelor de securitate industrial  Tntr-un sistem unitar i u or de programat

- modularitate crescut , pan lal16intr ri single-channel i 8 intr ri dua-channel

Aplica ie: Protec ialazon periculoas
Sarcin

Un robot are sarcina de a lipi p ri
componente de mici dimensiuni pe o
serie de supor i metalici dispu i pe o
platform rotativ . Suporii metalici
sunt inserai pe platforma rotativ de
c tre robot, fixai mecanic, urmand ca
plaforma s se roteasc la 180° Un
operator potrive te piesele de lipit de
mici dimensiuni pe supor ii metalici.
Platforma se rote te din nou la 180° iar robotul face lipiturile necesare in mod automat.
Pentru a proteja impotriva rotirii periculoase a platformei rotative i Tmpotriva procesul ui
de lipire, celula robotizat trebuie echipat cu componente de securitate adecvate. Toate
aceste componente de securitate trebuie analizate i programate dintr-o camer de control
prin intermediul unei interfee PROFIBUS, fiind nevoie i de afi area informaiilor
relevante.

Solu ie

Protec ia a fost asigurat folosind

barierele optice de securitate

C4000 i un scanner laser de

securitate S3000. Dac  operatorul

intr Tn zona periculoas , campul

de protecie a barierelor C4000

este intrerupt i mi carea rotativ

a platformel sau procesul de lipire

efectuat de c tre robot sunt oprite.

Pentru a protgja zona dintre

platforma rotativ i barierele

optice C4000, este deasemenea folosit un scanner laser de securitate S3000, acesta
asigurand ¢ nu este posibil s se staioneze in spatele barierelor C4000. Deoarece este
posibil configurarea zonei monitorizate nedreptunghiulare dintre platform i bariere,
scannerul S3000 ofer protecie pentru Tntreaga zon . Cei doi senzori de securitate
folos i, precum i butoanele pentru oprire de urgen i a i senzori sunt cuplai la un
controller de securitate UE4100.

Avantaje

Datorit combin rii unor bariere optice de securitate i a unui scanner laser de securitate,
este asigurat un nivel complet de protec ie la folosirea celulei robotizate cu platform
rotativ . Scannerul laser de securitate complet programabil asigur flexibilitatea necesar
configur rii profilului geometric al zonei periculoase monitorizate. Atdt C4000 cét i
S3000 posed o interfa adi ional de comunicaie ce permite conectarea acestora cu
controllerul de securitate UE4100/UE4400 astfel componentele de securitate folosite pot
fi complet analizate i configurate cu gjutorul software-ului SICK CDS.

i punct periculosla o platform rotativ



