
 Solu �ii SICK pentru sisteme de împachetare  
Sisteme automate de transport, manipularea m� rfurilor în condi�ii de securitate, 

precum � i înregistrarea informa�iilor � i datelor de identificare pe durata de desf�� urare a 
proceselor industriale – toate aceste aspecte caracterizeaz�  cursul opera�iilor desf�� urate în 
procesele industriale de împachetare � i etichetare a m� rfurilor. Portofoliul bogat de senzori de 
automatizare, pentru securitate industrial�  � i pentru identificare automat�  de care dispune 
SICK permite implementarea de solu�ii pentru sisteme de împachetare de la o singur�  surs� . 

Atunci când ne referim la identificarea obiectelor pe sistemele conveioare sta�ionare, 
componentele care asigur�  performan��  ridicat�  sunt reprezentate de senzori fotoelectrici de 
proximitate disponibili în diferite versiuni – de la senzori miniaturali pentru zone cu spa�iu 
limitat de instalare pân�  la senzori extrem de robu� ti pentru operare în medii severe de 
func�ionare. Cu ajutorul senzorilor special proiecta�i, precum senzorii pentru sisteme 
conveioare cu role, este posibil�  automatizarea par�ial�  a proceselor industriale astfel încât 
operarea manual�  a sistemului de control s�  fie redus�  efectiv.  

 

Deasemenea, în orice loc unde personalul intervine în sistemele de transport 
automatizat sau la sistemele de manipulare marf� , securitatea opera�ional�  trebuie întotdeauna 
luat�  în considerare. SICK ofer�  � i pentru acest tip de aplica�ii o gam�  variat�  de componente 
de securitate de la comutatoare de urgen�� , comutatoare de securitate electromecanice pentru 
zonele de acces cu u� i/por�i precum � i componente electrosensibile de protec�ie � i pân�  la 
re�ele de comunica�ii  pentru controlul centralizat al componentelor de securitate. Printre 
multiplele caracteristici ale componentelor de securitate de la SICK se distinge una foarte 
important�  în strâns�  legatur�  cu operarea în condi�ii de securitate a sistemelor de 
împachetare: diferen�ierea între om � i pale�i. Fie c�  aceast�  diferen�iere se face prin muting, 
recunoa� tere de profile sau prin monitorizare ie� irilor/intr � rilor, este asigurat transportul 
securizat al m� rfurilor pe benzile conveioarelor din/în zonele periculoase. 

Pentru majoritatea sistemelor de produc�ie, împachetarea/ambalarea produselor este 
ultimul pas înainte de depozitarea sau preg� tirea acestora pentru livrare. Pentru ca sistemele 
de management al m� rfurilor s�  fie capabile s�  cunoasc�  � i respectiv s�  atribuie loca�ia pentru 
depozitare sau livrare � i în plus s�  poat�  urm� ri derularea unei comenzi, identificarea 
containerelor joac�  un rol foarte important. Pentru aceast�  sarcin� , SICK are în portofoliul s� u 
scannere cititoare de coduri de bare, de coduri 2D precum � i sisteme de autoidentificare RFID. 

Astfel, produsele SICK oferite de c� tre Aurocon COMPEC, reprezint�  solu�ia optim�  
pentru orice aplica�ii de automatizare, securitate industrial�  � i de autoidentificare. 
 
Aplica�ii 
Senzori inductivi IME pentru selec�ia pozi� iei componentelor ma� inilor de ambalare 
 Sarcinile pe care senzorii 
inductivi IME12 trebuie s�  le 
îndeplineasc�  se refer�  la detectarea 
pozi�iei unor subansamble pe durata 
oper� rii ma� inilor de turnare, umplere sau 
închidere ale containerelor. De exemplu, 
umplerea unor recipiente poate s�  
porneasc�  doar atunci când senzorii 
IME12 detecteaz�  pozi�ia corect�  a 
bazinului de prindere situat sub unitatea 
de por�ionare a substan�ei de umplere. 
Dac�  este nevoie � i de cur�� area 
recipientelor, bazinul trebuie s�  fie men�inut în diferite pozi�ii, în concordan��  cu secven�a de 
cur�� are – pozi�ii ce sunt indicate de mai mul�i senzori inductivi IME12. Simultan, al�i senzori 
IME12 asigur�  c�  � inele de ghidare ale unit�� ii de por�ionare nu sunt prezente în zona în care 
se efectueaz�  procesul de cur�� are � i igienizare. Odat�  ce recipientele sunt sigilate, senzorii 
IME12 verific�  automat c�  folia de sigilare nu dep�� e� te anumite limite impuse, prin 
detectarea pozi�iei unit�� ii de sigilare. Al� turi de senzorii fotoelectrici din seria W9-2, de 
senzorii de contrast KT5-2 � i de senzorii magnetici MZT6 pentru cilindrii pneumatici, senzorii 
inductivi IME asigur�  solu�ii inteligente � i durabile de automatizare de la o singur�  surs� . 

 

 
Solu� ie SICK de securitate pentru o ma� in�  de ambalare prin înfoliere 

Beneficiarul a avut 
nevoie de o solu�ie de 
securitate opera�ional�  pentru 
o ma� in�  de împachetare prin 
înfoliere prev� zut�  cu o zon�  
de intrare � i o zon�  de ie� ire a 
pale�ilor. Pale�ii sunt 
transporta�i în interiorul 
ma� inii de înfoliere prin 
intermediul unui conveior la o 
vitez�  de 9m/min. Când 
paletul ajunge pe platforma rotativ�  a ma� inii de înfoliere, aceasta începea înfolierea 
propriu-zis�  � i odat�  terminat procesul de înfoliere, paletul este transportat în afara 
ma� inii. Solu�ia SICK a constat din folosirea unor bariere optice de securitate M4000 
Advanced pentru protec�ia perimetral�  la intrarea � i la ie� irea ma� inii în tandem cu câte un 
modul de muting, pentru a permite pale�ilor s�  intre � i pentru a restric�iona accesul 
persoanelor. Pentru muting, au fost activate � i func�iile de monitorizare secven�ial�  � i 
detec�ia direc�iei de deplasare a pale�ilor. Modulul UE403 are integrat�  func�ia de override 
pentru cazurile în care un palet sta�ioneaz�  în câmpul de protec�ie al barierelor optice 
M4000 existând un buton pentru a putea dezactiva barierele � i pentru a reini�ializa 
mi� carea paletului. Releul de securitate UE10 asigur�  comuta�ia sigur�  a sistemului de 
control al ma� inii. Senzorii fotoelectrici W4 asigur�  detec�ia sigur�  a paletului pentru 
muting, ace� tia putând fi foarte u�or instala�i datorit�  carcasei miniaturale.  
Detec�ia optim�  a etichetelor de pe butoaiele de bere 
Pentru a verifica dac�  butoaiele de bere sunt etichetate, 
este folosit senzorul vision Inspector. Senzorul cu surs�  
de lumin�  integrat�  � i cu func�ii avansate de evaluare a 
imaginilor este capabil s�  identifice fiabil etichetele chiar 
� i în cazul în care acestea sunt ata�ate în diferite pozi�ii 
de aliniere. Detec�ia se face sigur chiar � i în cazul în care 
apar reflexii datorate suprafe�elor lucioase ale butoaielor 
din o�el inoxidabil. Etichetele ata�ate permanent pe 
fiecare butoi con�in informa�ii legate de tipul de bere ce este în interior. De� i etichetele 
difer�  între ele, exist�  o zon�  identic�  pozi�ionat�  în partea inferioar�  a acestora. Pe 

parcursul acestui proces, Inspector compar�  imaginile 
capturate cu cele memorate, folosind func�ia de evaluare a 
pixelilor pentru a inspecta dac�  eticheta este prezent�  sau 
nu. În cazul în care se detecteaz�  c�  eticheta lipse� te sau 
este prezent�  doar par�ial, butoiul este redirec�ionat 
automat spre o zon�  special�  de colectare. Eficient precum 
o camer�  video � i u� or de operat precum un senzor 

fotoelectric, Inspector a f� cut posibil�  identificarea etichetelor într-un mod fiabil din 
punct de vedere tehnic, adaptabil din punct de vedere al integr� rii, fiind o solu�ie 
economic�  de detec�ie. 

 

Conveioare cu role de acumulare Protec�ia zonei de acces Identificare cu coduri de bare 

Comutator de securitate Protec�ie la ie� irea paletului Identificare RFID 


