
 Senzori SICK pentru monitorizarea � i m� surarea nivelului  
 
Tehnologiile inteligente de senzoristic�  destinate proceselor de produc�ie reprezint�  

cheia pentru optimizarea eficient�  � i constant�  din sistemele industriale. Aurocon COMPEC 
v�  ofer�  prin SICK un portofoliu extrem de divers pentru monitorizarea � i m� surarea 
nivelului. Fiabilitatea echipamentelor destinate m� sur� rii nivelului, precizia rezultatelor 
m� sur� torilor � i manipularea simpl�  sunt avantaje de mare importan�� . 
 
Senzor i SICK pentru m� surarea nivelului lichidelor  
 
Pentru necesit� �ile de produc�ie, de multe ori 
este nevoie de rapoarte de inventariere � i 
monitorizare a nivelului de lichid generate în 
timp real. Pentru acest scop, Aurocon 
COMPEC ofer�  prin SICK tehnologie 
modern� , concomitent cu experien�a 
dezvolt� rii aplica�iilor de m� surare a 
nivelului. Fie c�  este vorba de m� surare 
continu� , de m� surare minim/maxim sau 
combina�ie între cele dou�  principii, SICK v�  
ofer�  o gam�  variat�  de solu�ii pentru 

procesele 
industriale. 
În func�ie 
de cerin�ele 
de montare 

� i 
caracteristic
ile mediului ambiant, SICK v�  ofer�  senzori optimi care au 
un singur obiectiv: procesarea  eficient� .  Oferta include 
produse precum senzori cu microunde (TDR), senzori 
ultrasonici, capacitivi, cu furc�  vibrant�  sau optici.  
Ce este atât de special  la senzorii SICK: o focalizare 
permanent�  pe procesele aplicabile în industrie � i peste 60 
de ani de experien��  în producerea de senzori robu� ti � i 
fiabili. În acest fel, produsele SICK  ofer�  avantaje majore 
precum dimensiuni reduse ale senzorilor, manipulare � i 
instalare facil�  � i electronic�  imun�  la interferen�e. Un 
exemplu: pe baza principiului microundelor ghidate (TDR), 
senzorul de nivel LFT func�ioneaz�  f� r�  a mai fi nevoie de 

recalibrarea � i reconfigurarea acestuia când se modific�  mediul al c� rui nivel se monitorizeaz�  
(ap� , ulei sau combustibil), oferind un semnal analogic la ie� ire precum � i pân�  la patru 
semnale digitale. 
 
Senzor de nivel capacitiv SICK CQ28  
Caracter istici tehnice 
Principiul de m� surare: Capacitiv 
Distan�a maxim�  de m� surare: 10m 
Semnalul de ie� ire: Digital 
Pozi�ia tipic�  de instalare: Vertical� /Orizontal�  
Clasa de protec�ie : IP68 
M� surare din exteriorul containerelor Da 
 
Senzor de nivel SICK LFV200 cu furc�  vibrant�  
Caracter istici tehnice 
Principiul de m� surare: Vibra�ii 
Temperatura maxim�  de m� surare: 150ºC 
Precizia de m� surare: ±2mm 
Semnalul de ie� ire: Digital 
Pozi�ia tipic�  de instalare: Universal�  
Clasa de protec�ie : IP65, IP67 
Tipul conexiunii: M12x1, conector DIN 43650 
Tensiunea de alimentare: 10...55Vdc/20...253Vuc 
Temperatura de operare: -40...+70ºC 

 
Senzor i SICK pentru m� surarea nivelului solidelor  
 
Fie c�  este vorba de monitorizarea 
materialelor solide de pe benzile de 
transport, de m� surarea � i 
monitorizarea nivelului în industria  
minier�  sau m� sur� tori complexe 
ale nivelului în silozuri sau 
containere, SICK v�  ofer�  solu�ii 
competitive ce se potrivesccu 
cerin�ele crescute din domeniul 
monitoriz� rii materialelor solide. 
Oferta cuprinde scannere laser, cu 
tij�  rotativ� , senzori ultrasonici sau 
senzori de distan�� . Aplica�iile de 
m� surare a nivelului de umplere 
pentru materiale solide au cerin�e 
complexe cauzate de caracteristici 
diferite ale materialelor solide, 
generare de pulberi în procesul de 
fabrica�ie sau medii explozive, etc.. 
Monitorizarea nivelului nu trebuie 
f� cut�  numai în silozuri sau 
bunc� re. � i materialele solide transportate pe sisteme conveioare trebuie s�  fie monitorizate 
din punctul de vedere al nivelului. 

 
 

 
 

Senzor de nivel solide SICK MBA200  

Caracter istici tehnice 
Principiul de m� surare: electromecanic, cu ax rotativ 
Precizie maxim�  de m� surare: ±0,5mm 
Semnalul de ie� ire: Releu 
Pozi�ia tipic�  de instalare: Vertical� /Orizontal�  
Clasa de protec�ie: IP65 
ATEX: Da, Zone 20/21 
Temperatura maxim�  în container: 800ºC 
Presiunea maxim�  în container: 10bar 
Tipul conexiunii: Compartiment cu terminale 
Tensiunea de alimentare: 230V, 115V, 24Vdc 
Temperatura de operare: -15...+60ºC 
Conexiuni de montare: Filet 1 ½” , flan� �  

Senzor de nivel solide SICK DMT (senzor de distan�� ) 

Caracter istici tehnice 
Principiul de m� surare: Cu raz�  laser 
Distan�a maxim�  de detec�ie: 155m 
Precizie maxim�  de m� surare: 10mm 
Semnalul de ie� ire: 4...20mA, RS-422 
Pozi�ia tipic�  de instalare: Variabil�  
Clasa de protec�ie: IP65 
Temperatura maxim�  în container: 1200ºC 
Presiunea maxim�  în container: 10bar 
Tipul conexiunii: Compartiment cu terminale, Conector cu 9 pini 
Tensiunea de alimentare: 18...30Vdc 
Temperatura de operare: -10...+55ºC 

Senzor de nivel solide pe benzi transportoare SICK BULKSCAN 

Caracter istici tehnice 
Principiul de m� surare: Cu raz�  laser 
Distan�a maxim�  de detec�ie: 15m 
Precizie maxim�  de m� surare: 3...5% 
Semnalul de ie� ire: 4...20mA, RS-422 
Pozi�ia tipic�  de instalare: Vertical�  
Clasa de protec�ie: IP65 
Tensiunea de alimentare: 24Vdc 
Temperatura de operare: 0...+50ºC 

 

 


