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PRODUSE NOI

Produse Tyco Electronics
prin Aurocon COMPEC

Cu o experienta de peste 50 de ani, Tyco Electronics proiecteaza si produce
dispozitive pentru o gama larga de industrii, incluzand aici industria auto;
sisteme de comunicatii de date si electrocasnice; telecomunicatii; industria
aerospatiald, de aparare si maring; industria medicala; energie alternativa;
iluminare. RS si Tyco Electronics lucreaza impreuna pentru a furniza pro-
dusele solicitate de inginerii proiectanti, raspunzand cerintelor celor mai
noi aplicatii. Vedeti mai jos intreaga gama, la preturi competitive si
disponibila direct din stoc.

Tipuri principale de produse Tyco Electronics

Conectori Cabluri cu conectori  Fire & Cabluri  Relee & Switch-uri

Releu de putere, SPDT, 40A, 12V, rezistor m

Acest releu de putere face parte din
categoria Mini ISO - Seria F4.
Aplicatiile tipice al releelor In
industria auto includ: contact de
aprindere, faruri, controlul
emisiilor prin esapament, ABS, etc.
» Terminale de 6,3 mm pentru
conectare rapida;

e Capac anti-praf pentru IP54;

e Domeniul temperaturii de
operare: de la -40 °C la 85°C.

Nr. stoc RS: 690-0798
Producdtor: Tyco Electronics

Cod producdtor: V23134A52X278
Status RoHS: v RoHS

Caracteristici tehnice

Tensiune bobina 12 Ve

Configuratie contact SPDT

Curent de comutatie maxima 40A

Tip montare Plug-in, conectare rapida
Seria F4

Dimensiuni 26 mm x 26 mm x 25 mm

Durata de viata mecanica 107 operatii
Putere bobina / Rezistenta bobina ~ 1,6W /90 Q

Caracteristica Rezistenta 560 ()
Material contact Ag
Izolatie bobina - contact 500V

Releu de putere, SPST-NO, 40A, 12V m

Nr. stoc RS: 690-0782
Producdtor: Tyco Electronics

Cod producdtor: V23134B52C642
Status RoHS: v RoHS

Caracteristici tehnice

Tensiune bobina 12 Ve

Configuratie contact SPST-NO

Curent de comutatie maxima 40A

Tip montare Plug-in, conectare rapida
Seria F4

Dimensiuni 26 mm x 26 mm x 25 mm

Durata de viata mecanica 107 operatii
Putere bobind / Rezistenta bobina ~ 1.6W / 90Q

Material contact Ag
Caracteristica Standard
Izolatie bobina - contact 500V
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CONECTORI & RELEE

Releu Plug-in, 11 pini, 3c/o 10A 24Vacw/ LED

e Seria MT de relee multimod
«5g(N/0); 2g (N/C)

e Curent nominal 10A

e Indicator mecanic

e Scris alb pe panou.

Nr. stoc RS: 715-0947
Producdtor: Tyco Electronics
Cod producadtor: MT328024

Caracteristici tehnice

Tensiune bobina 24Vac
Configuratie contact 3PCO

Curent de comutatie maxim 10A

Seria MT

Putere de comutatie 2500VA
Dimensiune 35,5mm x 69 mm
Material de contact AgNio90/10
Izolatie bobina-contact 2,5kV

Tensiune de sarcind 250VAc
Conexiune 11-pin m
Putere bobina / Rezistenta bobina ~ 2.26VA

Releu Plug-in, 11 pini, 3c/o0 10A 12Vpc w/ LED

Nr. stoc RS: 715-0947
Producdtor: Tyco Electronics
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Priza conector cu 10 cai Min Mate-n-Lok

Gama miniaturald de conectori universali Tyco AMP MATE-N-LOK™ se
bazeaza pe seria Mate-N-Lok si este proiectata pentru aplicatii diverse de
la echipamente HiFi la echipamente pentru industria auto sau pentru orice
aplicatii care solicitd o utilizare buna a spatiului. Conectorii permit prote-
jarea contactelor mama si tatd. Corpul conectorilor este polarizat.

Nr. stoc RS: 709-9896
Producdtor: Tyco Electronics
Cod producdtor: 1-770971-1
Status RoHS: v RoHS

Caracteristici tehnice

Tip / Gen

Numar de contacte / pas
Prindere terminale / montare
Material carcasa

Material contact

Inaltime

Acoperire contact

Putere / HDR

10 / 4,14 mm

Lipire / Through Hole
Nailon

Alama

11,86 mm

Aur peste nichel
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Contact pin cu sertizare / 20-14AWG Mate-n-Lok

» Pentru acest tip de conectori con-
tactele de tip pin sau priza sunt in-
terschimbabile in aceeasi carcasa.

e Manipulare sigura a conectorilor

e Scula de sertizare proiectata pen-
tru conectorii etansi Mate-N-Lok -
nr. de stoc 366-2055.

¢ Pentru conversia In conector

rezistent la stropire cu ap3, trebuie
utilizate accesoriile de etansare
366-1901.

cuplati sau decuplati.
¢ Domeniu larg de dimensiuni si ca-
bluri acceptate.

Nr. stoc RS: 709-9808

Cod producdtor: MT328024
Status RoHS: v RoHS

Caracteristici tehnice

Tensiune bobina 12Vbc Producdtor: Tyco Electronics
Configuratie contact 3PCO Cod producitor: 770250-1
Curent de comutatie maxim 10A Status RoHS: v RoHS

Seria MT

Putere de comutatie 2500VA Caracteristici tehnice

Material de contact AgNi90/10 Tip/Gen Terminal cu sertizare / tata

Tip montare 11 pini plug-in Lungime 23,53 mm

Dimensiune 35,5mm x 69 mm Dimensiune cablu  0,50-2 mm?

Izolatie bobina-contact 2500V Material corp Alama m
Tensiune de sarcina 250Vac Acoperire Pre-cositorire

butere babin / Rezistenti bobing 12w (NOU|
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Adaptor de la conector Modular la conector Modular

» Element de cuplare pentru modul normal
5067263;

e [esire paraleld la 180°;

 Pentru montare pe panou sau prindere pe partea
frontald a cutiilor de terminale. Deschidere panou:
14,86 mm x 19,43 mm (grosime 1,6mm).

Adaptor seria F, Jack catre priza

Nr. stoc RS: 713-0704
Producdtor: Tyco Electronics
Cod producdtor: 5887089-1
Status RoHS: v RoHS

Caracteristici tehnice

Caracteristici tehnice Nr. stoc RS: 174-7053

Tip / Gen Adaptor seria F / Jack - priza Producdtor: Tyco Electronics 'lrr:?erfaté E}i?em CHAUTER
Montare Liberd Cod producdtor: 555052-2 AMP8POL 2% N m
Orientare 90° m wloare esru
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Conector SC pentru fibra optica duplex

¢ Elemente modulare;

e Asamblare usoars;

« Toate elementele sunt de sine
statatoare, dar pot fi utilizate
pentru realizarea panoului necesar.

Nr. stoc RS: 622-6567
Producdtor: Tyco Electronics
Cod producator: 5504663-4
Status RoHS: v RoHS
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